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Le présent document définit les Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) des prestations de Raccordement FTTH Passif ; Il doit être associé au document « Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) – Accès à la Boucle Locale ».
Conformément à l’article 5.1.2.2 des Conditions Particulières, le Client peut choisir de réaliser lui-même les Raccordements FTTH Passifs de ses Clients Finaux ou demander leur réalisation par le Fournisseur.

Ces modalités décrivent : 
Les règles d’ingénierie des raccordements
Les règles de mise en œuvre des raccordements	
Le système de repérage des éléments du réseau
Les Caractéristiques des matériels agréés pour les raccordements
La Liste des matériels agréés pour les raccordements
Les Conditions d’exécution des travaux de raccordements

Dans ce qui suit :
« Opérateur Commercial » : désigne un opérateur FTTH qui commercialise des services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un Site FTTH ;
« Client Final » : désigne toute personne physique ou morale qui souscrit à une offre de services de communications électroniques très haut débit auprès d’un Opérateur Commercial ;
 « Installateur » : désigne la personne physique ou morale qui réalise le raccordement final et/ou la mise en service d’un Client Final sur le réseau du Fournisseur. L’Installateur peut être :
le Fournisseur, ou l’un de ses sous-traitants, si le Client a choisi l’option de réalisation des raccordements par le Fournisseur ;
ou le Client ou l’un de ses sous-traitants, si ce dernier a choisi l’option de réalisation des raccordements par le Client (mode STOC)


[bookmark: _Toc483831383]Périmètre général de la prestation de raccordement FTTH
Le Raccordement FTTH Passif d’un Local FTTH est la partie Infrastructure du réseau FTTH reliant le Point de Branchement Optique (PBO) au Point de Terminaison Optique (PTO) situé dans le Local FTTH. Il est constitué du câble de raccordement, de la PTO et le cas échant d’une infrastructure d’accueil (goulotte) posée spécialement. 
Les prestations d’installation au-delà de la PTO pourront faire l’objet d’une prestation complémentaire dont les modalités techniques, opérationnelles et tarifaires seront discutées entre les Parties.

Dans les deux cas, au titre de la Prestation de Raccordement FTTH Passif, l’Installateur doit :
fournir le matériel nécessaire (PTO, câble de raccordement, jarretière PM, goulottes, …)
fournir les outils nécessaires (outils d’installation, de tests),
construire le raccordement PBO-PTO dans les conditions décrites à la présente Annexe ;
poser la PTO dans les conditions décrites à la présente Annexe ;
poser la jarretière entre les points de brassage au PM 
effectuer la recette et les tests de qualification du Raccordement FTTH Passif.
Clôturer informatiquement l’intervention

Sont expressément exclues de la Prestation forfaitaire de Raccordement FTTH Passif :
les prestations d’installation au-delà de la PTO telles que la réalisation d’une desserte interne au-delà du PTO dans le Local FTTH, 
les prestations mise en service d’équipements du Client Final ou d’équipements mis à disposition du Client Final ;
Les travaux engendrant des difficultés de construction en domaine privé telles que listées au § 4.5 ci-dessous
toute opération de soudure ou d’installation de coupleurs au niveau des PM ou le raccordement au PM des fibres optiques en provenance du réseau du Client.




[bookmark: _Toc483831384][bookmark: _Ref480792314]Règles d’ingénierie des raccordements FTTH
[bookmark: _Toc483831385]Limites de distance du Raccordement FTTH Passif
La capillarité du Réseau de Desserte est définie pour optimiser les coûts de déploiement du Réseau de Desserte et les coûts de raccordement des locaux. L’équilibre trouvé se reflète dans la règle générale de distance entre le PBO et la limite de parcelle privée pour tous les types de raccordement (aérien, souterrain, souterro-aérien, souterro-façade, aéro-façade, aéro-souterrain).
La distance maximale PBO et la limite de parcelle publique / privée  incluse dans la prestation de raccordement FTTH Passif varie en fonction du type de Raccordement, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous :
	[bookmark: _Toc409021515][bookmark: _Toc420488533][bookmark: _Toc426983643][bookmark: _Toc407804215]Position du PBO
	PBO sur palier
	PBO en façade
	PBO en chambre
	PBO sur poteaux

	Type de raccordement
	Immeuble
	Façade ou souterro-façade ou aéro-façade
	Souterrain ou aéro souterrain
	Aérien ou souterro-aérien

	Distance PBO et la limite de parcelle publique / privée 
	30 ml
	35 ml
	100 ml
	100 ml


[bookmark: _GoBack]En partie privative, la longueur maximale incluse dans la prestation de raccordement FTTH Passif est de 30 ml avec un objectif de 15 ml maximum en desserte interne dès pénétration dans le local FTTH.
[bookmark: _Toc483831386]Raccordement des locaux hors immeuble
Les règles d’ingénierie des locaux hors immeuble s’appliquent à des raccordements de locaux situés dans des habitations individuelles ou des bâtiments de moins de 4 locaux (<4) pour lesquels la desserte est assurée depuis un PBO positionné en chambre, sur poteau ou en façade. 
	Raccordement depuis un PBO en chambre ou borne
	[image: ]PBO



	Le point de branchement (PBO) en domaine public est situé à maximum 3 chambres de la chambre d’adduction soit environ 100ml.
Il est possible de déroger à cette règle si la mise en place du point de branchement en chambre n’est pas compatible avec les règles d’ingénierie iBLO Orange ou en toute fin d’un câble de desserte.
La continuité pneumatique entre la chambre d’adduction dans laquelle est installé le PBO et la limite de parcelle publique / privée doit être existante lors de la construction du Réseau de Desserte.
Lorsque une infrastructure de génie civil est à construire en domaine privatif, la continuité pneumatique jusqu’à la chambre d’adduction doit être assurée (utilisation du même fourreau d’adduction)
Un PBO en chambre peut recevoir jusqu’à 5 raccordements de locaux FTTH.

	
Raccordement depuis un PBO sur support aérien
	[image: ]PBO

	La distance maximale entre le dernier point de branchement sur poteau et la limite de domaine privé / domaine public de l’habitation individuelle à desservir est de 3 portées aériennes soit environ 100 ml.
L’Infrastructure Optique est conçue pour éviter les surplombs de domaines privés au moment du raccordement du local dans la limite des contraintes liées à la réutilisation des infrastructures tierces.
La continuité pneumatique entre la chambre d’adduction dans laquelle est installé le PBO et le poteau desservant le bâtiment doit être existante lors de la construction du Réseau de Desserte.
Un PBO sur support aérien peut recevoir jusqu’à 5 câbles de Raccordement Optique de locaux FTTH.

	Raccordement depuis un PBO en façade
	
PBO

	La desserte en façade permet de raccorder les Clients Finals directement à partir du PBO extérieur (cas des pavillons ou petits collectifs). 
Le PBO se situe à une distance maximale de 30 ml du point de pénétration du bâti à desservir.
Idéalement le PBO sera situé à la limite entre 2 façades afin que les câbles de raccordement ne transitent pas sur des façades intermédiaires.
Un PBO sur façade peut contenir jusqu’à 5 Câbles de Raccordement Optique de locaux FTTH.
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[bookmark: _Toc483831387]Raccordement des locaux situés en immeubles
Les règles d’ingénierie des locaux en immeubles s’appliquent à des raccordements de locaux situés dans des bâtiments de 4 locaux et plus (>= 4). La mise en place de PBO dans les immeubles implique que l’immeuble concerné est conventionné.
Les raccordements Clients Finals sont réalisés depuis les PBO situés en colonne montante sur l’infrastructure de câble de desserte (câbles d’adduction) de l’immeuble via les infrastructures existantes (fourreaux, goulottes) ou en apparent.
Un PBO dessert les locaux FTTH situés au même étage, à l’étage inférieur ou à l’étage supérieur de l’étage ou se situe le PBO. Chaque cage d’escalier est équipée à minima d’un PBO. Un étage, ne pourra être desservi par deux PBO différents.
Les PBO sont limités à une desserte de 10 locaux FTTH. 
Ainsi :
Si le nombre de niveaux de l’immeuble est inférieur ou égal à 3 et qu’il contient moins de 10 logements, l’immeuble est équipé d’un seul PBO. La position du PBO sera dans la mesure du possible centrée sur les étages à desservir.
Si le nombre de niveaux de l’immeuble est supérieur à 5 ou qu’il contient plus de 10 logements, l’immeuble est alors équipé de plusieurs PBO. La position des PBO sera dans la mesure du possible centrée sur les étages à desservir. Le nombre de PBO correspond au nombre de logements divisé par la limite du nombre de raccordement du PBO fixée ci-avant.
Il est possible de regrouper plusieurs colonnes montantes d’un même immeuble vers un boitier de pied d’immeuble (BPI). Dans ce cas plusieurs câbles partent depuis le BPI vers les différentes gaines techniques
[image: ]
Schéma de principe de câblage d’un immeuble de grande  taille


[bookmark: _Toc483831388]Règles de mise en œuvre des raccordements des Clients Finals
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Les précautions d’installation suivent les spécifications des constructeurs notamment le rayon de courbure et les force de traction appliquées sur le câble. 
Les percements doivent être ajustés au mieux (diamètre et position). Le rebouchage est à réaliser avec des matériaux compatibles avec la situation du percement. Le percement d’huisserie de porte et de fenêtre est strictement interdit.
Le câble et les boitiers installés en aval du PB ne doivent en aucun cas gêner l’accès d’un autre Opérateur Commercial à ses installations. Les goulottes, coffrages et gaines techniques doivent être parfaitement refermés à l’issue de l’intervention et les éventuels gravats et autres déchets produits enlevés.
Il est absolument interdit à l’Installateur d’opérer un démontage partiel ou total du câble de raccordement cuivre ni le démontage de lignes PB – PTO existantes.
L’installation et le raccordement du câblage de raccordement doit respecter un affaiblissement maximum de 3 dB entre le PM et la PTO.
[bookmark: _Toc483831390]Installation du câble de raccordement
[bookmark: _Toc409021518][bookmark: _Toc420488536][bookmark: _Toc426983646][bookmark: _Toc483831391]Cas des immeubles de 4 logements ou plus
Le câble optique déployé pour raccorder le Client Final emprunte prioritairement des infrastructures existantes par ordre de priorité selon les trois approches suivantes :
Utilisation d'un fourreau existant
Les cheminements de câbles empruntent les colonnes montantes ou gaines techniques si elles existent, hormis celles du gaz. L'utilisation des conduites depuis les gaines techniques en immeuble ne permet pas de déterminer à l’avance le cheminement du câble pour ce type de raccordement. Ce dernier est donc déterminé par l’Installateur lors du raccordement du Client Final. 
Le câble est passé avec une aiguille de tirage, sauf en cas de fourreau pré aiguillé. Dans ce dernier cas, l’aiguille doit être laissée à disposition pour des raccordements futurs (ou autre tirage) par l’Installateur.
Utilisation ou pose d'une goulotte
Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte existante est autorisé si les câbles qui empruntent ces goulottes sont des câbles de communication (coax TV, portier d'immeuble, etc) qui ne véhiculent pas de puissance électrique susceptible de nuire à la santé des intervenants.  
La pose du câble suit au plus près les câbles déjà installés. Le câble est inséré dans la goulotte existante s’il y a lieu. La pénétration du câble dans le logement se fait via le fond de la goulotte, rendant cette pénétration totalement invisible.
Si la goulotte est saturée ou ne couvre pas le parcours jusqu’au point de pénétration, le complément de goulotte est à installer après accord spécifique du syndic. La goulotte posée est de type moulure PVC standardisée de couleur blanche de largeur 4 cm et profondeur 2 cm dimensions permettant l’accueil des futurs câbles de raccordement qui doivent l’emprunter.
Passage du câble en apparent
En l'absence de toute infrastructure, le passage du câble en apparent est autorisé, information fournie par le Fournisseur. 
Dans les parties communes apparentes des immeubles, le câble doit cheminer le plus discrètement possible. Ce cheminement doit respecter les préconisations énoncées par le gestionnaire de l’immeuble sauf à être abusives.
La fixation du câble est adaptée au support. Le type de fixation le plus discret ou le plus semblable à celui déjà employé en cas de parcours en parallèle avec d’autres câbles est privilégié. Le collage et la fixation par collier ou pontet sont acceptés. La fixation aux câbles d’un autre Opérateur Commercial est strictement interdite.

[image: Raccordement abonné]
[bookmark: _Toc409021519][bookmark: _Toc420488537][bookmark: _Toc426983647][bookmark: _Toc483831392]Cas des immeubles de moins de 4 logements
Dans les zones de logements individuels et immeubles de moins de 4 logements, suivant la localisation des logements individuels et de l’immeuble, le Fournisseur aura au préalable installé un PBO « à l’extérieur ». Selon les cas, le PBO est positionné : 
en façade du bâtiment ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les petits immeubles) se fait par une pose de câble en façade ;
sur un appui aérien ou poteau ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les petits immeubles) se fait par une pose de câble en aérien ;
en chambre ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les petits immeubles) se fait par une pose de câble en souterrain ou en souterrain puis aérien.
Les prestations réalisées pour la mise en œuvre de ces différents types de desserte des logements sont décrits dans les paragraphes suivants. 
[bookmark: _Toc409021520][bookmark: _Toc420488538][bookmark: _Toc426983648][bookmark: _Toc483831393]PBO en façade
La gestion d’une nacelle et des autorisations associées (tels qu’un arrêté de circulation le cas échant) sont de la responsabilité de l’Installateur et de l’Opérateur qu’il l’a mandaté. 
Un même PBO pourra desservir plusieurs locaux raccordables dans une limite de 5 locaux et d’une longueur de raccordement telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, en intégrant notamment les règles d’urbanisme en vigueur ou le cas échant du domaine privé.
Lorsque le PBO est positionné sur la façade de l’immeuble, le câble fibre optique est alors fixé en façade sur embase à raison de trois (3) fixations tous les mètres. Le point de pénétration dans l’immeuble ou le logement est le meilleur compromis entre le parcours interne et le parcours externe du câble de raccordement. 
Le câble est posé le plus discrètement possible entre le point de pénétration et le point de livraison du signal. La pénétration dans le logement se fait par percement du voile extérieur. Le cas échéant, la remontée vers le PBO en façade est protégée par une protection « demi-lune » jusqu’à une hauteur de 2,5 mètres.
Le câble peut éventuellement croiser le câble d’un autre opérateur avec une protection adaptée. Les éventuels ruissellements d’eau de pluie ne doivent ni s’écouler vers la façade ou le point de pénétration, ni vers le PBO. Une boucle « goutte d’eau » est à ménager aux deux extrémités du câble.
De manière générale, un câble de raccordement d’un Client Final posé en façade n’est pas utilisé pour desservir une zone plus en aval en infrastructure enterrée. 

[image: Raccordement abonné-facade]
Principe d’un raccordement optique en façade
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L’Installateur a préalablement obtenu toutes les autorisations nécessaires relatives au partage des appuis avec le concessionnaire propriétaire de l’infrastructure aérienne. 
La gestion d’une nacelle et des autorisations associées (tels qu’un arrêté de circulation le cas échant) sont de la responsabilité de l’Installateur et de l’Opérateur qu’il l’a mandaté. 
Un même PBO pourra desservir plusieurs locaux raccordables dans une limite de 5 locaux et d’une longueur de raccordement telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, en intégrant notamment les règles du gestionnaire d’appui communs.
Les PBO sur poteau sont positionnés de manière à ne pas créer de surplomb d’une tierce parcelle lors de la pose du câble de raccordement PBO-PTO.
Le câble de raccordement du Client Final est fixé à la façade à proximité du point de pénétration. La prestation comprend l’utilisation d’un câble aérien ou l’installation d’un câble support en acier et la solidarisation du câble de raccordement avec cette élingue à raison de trois fixations par mètre. En cas d’insuffisance ou d’absence d’armement d’un poteau, la création de celui-ci fait partie de la prestation de l’Installateur.
Le câble ne doit croiser aucun câble d’un autre opérateur. Les éventuels ruissèlements d’eau de pluie ne doivent ni s’écouler vers la façade, ni vers le PBO. Une boucle « goutte d’eau » est à ménager aux deux extrémités du câble.
Le point de pénétration retenu dans le bâtiment est le meilleur compromis entre le parcours interne et le parcours externe du câble de raccordement. La remontée le long du poteau doit être protégée par une protection « demi-lune » jusqu’à une hauteur de 2,5 mètres.
De manière générale, un câble de raccordement d’un Client Final posé en façade n’est pas utilisé pour desservir une zone plus en aval en infrastructure enterrée. 

[image: Raccordement abonné-aerien]
Principe d’un raccordement optique en aérien
[bookmark: _Toc409021522][bookmark: _Toc420488540][bookmark: _Toc426983650][bookmark: _Toc483831395]PBO en chambre ou borne pavillonnaire
Ce type de raccordement intervient lorsque le PBO desservant le logement se situe en chambre ou dans une petite armoire de rue appelée également « borne pavillonnaire ». 
Le câble fibre optique chemine sous fourreau depuis l'infrastructure souterraine du Réseau en domaine public et emprunte l'infrastructure privée du Client Final en domaine privé. 
L’Installateur fait son affaire de la reconnaissance, du test et l'utilisation du parcours complet et peut intervenir ponctuellement pour réaliser des prestations complémentaires de Génie Civil en partie privative au-delà des prestations prévues au prix forfaitaire avec accord préalable du Client Final. Les fourreaux doivent être rebouchés à l’issue de l’installation du câble de raccordement.
En cas d'intervention Génie Civil sur le domaine public, l’Installateur s'assure d'obtenir préalablement toutes les autorisations nécessaires et respecte des règles définies par l'autorité compétente.
Les modalités d’installation et de cheminement du câble de raccordement dans les infrastructures d’un réseau tiers (Orange ou autre) doit se conformer aux dispositions régies par la convention d’occupation ou le contrat établi entre le Fournisseur et le gestionnaire du réseau tiers.

[image: Raccordement abonné-souterrain]
Principe d’un raccordement optique en souterrain
[bookmark: _Toc409021523][bookmark: _Toc420488541][bookmark: _Toc426983651][bookmark: _Toc483831396]PBO en chambre - Raccordement aéro-souterrain 
Le câble de raccordement PBO-PTO est dérivé du câble de distribution terrestre au niveau d’un PBO positionné en chambre. Le câble chemine en conduite souterraine avant de remonter sur un appui. Un génie civil permet la remontée sur un appui aérien existant. L’adduction du logement est réalisée en aérien depuis cet appui.
Le génie civil nécessaire pour la remontée aéro-souterraine aura été construit dans le cadre de la construction du réseau par le Fournisseur.
[bookmark: _Toc409021526][bookmark: _Toc420488544][bookmark: _Toc426983654][bookmark: _Toc483831397]Pose du câble et de la PTO chez le Client Final
[bookmark: _Toc409021525][bookmark: _Toc420488543][bookmark: _Toc409021527][bookmark: _Toc420488545]L’installation du câble de raccordement et de la PTO à l’intérieur du logement est de la pleine responsabilité l’Installateur.
Le parcours du câble de raccordement et l’emplacement de la PTO sont définis avec l’accord du Client Final. Le câble court idéalement le long de la plinthe ou dans l’angle du plafond. L’installateur cherchera à minimiser le nombre de contournements de porte comme le nombre de changements plafond plinthe. Le point de pénétration retenu est celui qui permettra le parcours le plus court.
Le choix de l’emplacement de la PTO doit être conforme aux normes et règles en vigueur. La PTO est à poser dans un endroit qui favorise l’exploitation optimisée des Box, généralement à proximité du téléviseur principal du logement et à proximité d’une prise de courant (rayon d’environ 1 mètre). 
L’installation des fibres, connecteurs et corps de traverses dans la PTO se fait conformément aux spécifications des constructeurs présentées en annexes B. L’Installateur réalise une épissure par fusion d’une fibre. Les épissures mécaniques sont proscrites. 
L’Installateur pose une étiquette à l’extérieur et l’intérieur de la PTO en indiquant la référence de la PTO affectée au Local FttH mentionné dans l’Ordre de Travaux transmis par Axione. Ces étiquettes sont collées sur la PTO.
L’utilisation de câble de raccordement pré-connectorisé côté logement est possible. Le câble de raccordement est connectorisé à l’extrémité coté PTO.
[bookmark: _Toc426983653][bookmark: _Toc483831398][bookmark: _Toc426983655]Raccordement au PBO
[bookmark: _Toc390366122]L’intervention au niveau du PBO comprend un raccordement plein-câble ou « piquage en ligne » sur le câble de distribution principal. Ce piquage en ligne implique d’épissurer une fibre par fusion, conformément aux données techniques transmises par le Fournisseur à l’Installateur. Les épissures mécaniques sont proscrites. 
Le câble de Raccordement devra être correctement arrimé en entrée de boîte et l’éclatement du câble se fait conformément aux règles définies en annexe B. Il comprendra un love de fibre et est étiqueté de la référence du Local FttH (équivalent au N° de la PTO) au niveau de la pénétration du câble dans le boîtier PBO. 
L’Installateur laisse le PBO propre et en conformité à la fin de son intervention ; il contrôle sa fermeture et son étanchéité et s’assure que les câbles sont correctement amarrés et fixés conformément aux spécifications du constructeur. Pour les PBO fermés par vis, celle-ci doit être serrée avec l’outil adapté pour en empêcher l’ouverture à main nue.
L’Installateur fournit et pose une étiquette inaltérable dans le temps sur la face extérieure du PBO si celle-ci est erronée, manquante ou illisible. Une autre étiquette inaltérable dans le temps est posée sur le câble de raccordement desservant la PTO, à la sortie du PBO.
En cas d’intervention en chambre, l’Installateur veille à bien refermer les tampons des chambres. De même en cas d’intervention en borne pavillonnaire, cette dernière devra être correctement refermée à clef.
[bookmark: _Ref480825774][bookmark: _Toc483831399]Difficultés de construction en domaine privé
Quel que soit le type de Raccordement, toutes autres prestations diagnostiquées par l’Installateur du Fournisseur et/ou de par la volonté du Client Final comprenant les travaux listés ci-après  feront l’objet d’un devis spécifique. 
Ce devis devra être validé par le Client Final pour que les travaux soient réalisés. En cas d’acceptation du devis par le Client Final, l’Installateur fait son affaire de la refacturation le cas échéant des prestations complémentaires auprès du Client Final.
Sont notamment et non exclusivement considérées comme des difficultés de construction du Raccordement FTTH Passif les cas suivants :
Accès règlementé ou interdiction de passage ;
Passage sur un site protégé (parcs naturels par exemple) :
Configuration architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers, usines …).
Percement de murs d’une épaisseur supérieure à 30 centimètres ;
Percement de dalles planché ;
Création de génie civil supérieur à 10 ml en domaine privée
Travaux au-dessus de 2,80 mètres de hauteur 
Passage de câbles en faux-plafonds ou coffrage,
Déplacement de mobilier particulièrement lourd et encombrant ;
[bookmark: _Toc483831400][bookmark: _Toc393789859][bookmark: _Toc416959939][bookmark: _Toc416960003][bookmark: _Toc427050391][bookmark: _Toc462740507][bookmark: _Toc441169322][bookmark: _Toc445803705]Système de repérage des éléments du réseau
[bookmark: _Toc483831401]Repérage des sites à raccorder
Immeuble FTTH :
IMM<N° du département>-< ObjectID bâti>
Exemple : IMM64-458976
Concerne toute les habitations de plus de 1 logement.
L’ObjectID est attribué automatiquement lors de la création de l’objet ponctuel.

Pavillon FTTH:
PAV<N° du département>-< ObjectID bâti>
Exemple : PAV64-774599
L’ObjectID est attribué automatiquement lors de la création de l’objet ponctuel.

Escalier d’Immeuble ou Pavillon :
Mettre un escalier pour tous les bâtiments FTTH, même les immeubles d’un étage ou les pavillons
ESCALIER-<indice>
Exemple : ESCALIER-1
Indice = nombre entier
Quand il n’y en a pas, pour les pavillons par exemple : NA

Etage d’Immeuble ou Pavillon :
ETAGE-<indice>
Exemple : 
ETAGE-1   
RDC
RDJ
ENTRESOL
SOUS-SOL-1
Pour les pavillons par défaut : RDC
[bookmark: _Toc483831402]Repérage des câbles en immeuble
Le nommage des câbles immeuble est défini de la façon suivante : 
CIMXX_ZZZZ_IIII_Y, avec :
XX	: N° de département
ZZZZ	: Quadrigramme PM
III	: incrément sur 3 chiffres
Y	: incrément suffixe si le câble a plusieurs sections 
Exemple :
CDI42_NOV2_004 (câble installé dans la Loire sur le PMT situé place du 11 Novembre)
[bookmark: _Toc483831403]Repérage des PTO 
Le nommage des PTO se fera selon la réglementation ARCEP : XX-ZZZZ-IIII, avec :
XX	: Bigramme RIP
ZZZZ	: Quadrigramme PMT
IIII	: incrément sur 4 chiffres
Cet  identifiant  ne  doit  pas  changer  en  cas  de remplacement  de  la  prise,  en  cas  de  changement  de  la  route  optique  (fibre défectueuse  et  affectation  d’une  nouvelle  fibre  par  exemple),  ou  en  cas  de changement  d’opérateur  d’immeuble.  
Exemple :
AS-MOM1-0123 (correspond à une PTO installée dans le RIP AISNETHD sur le PMT MOM1)
[bookmark: _Toc483831404]Repérage des Point de Branchement Optique
Le nommage des Point de Branchement du réseau est défini de la façon suivante : 
TYPE-BoiteXX_ZZZZ_III avec :
TYPE-Boite	: BPE ou PBO
XX	: numéro du département
ZZZZ	: Quadrigramme du PMT
III	: Incrément sur 3 chiffres
Nota : les boites sont nommées BPE si elles assurent uniquement la fonction de dérivation. En cas de double fonction BPE et PBO le type choisi pour le nommage est PBO.
Exemples :
BPE42_NOV2_012 (BPE installée dans la Loire sur le PMT n°2 situé place du 11 Novembre)
PBO42_NOV2_012 (PBO installé dans la Loire sur le PMT n°2 situé place du 11 Novembre)
[bookmark: _Toc483831405]Tableau de synthèse
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[bookmark: _Toc483831406]Caractéristiques des Points de Branchement Optiques (PBO)
	BPE en conduite ou support aérien et BPO en conduite
	

	Câble entrant de plus forte capacité
	Dimension BPE / BPO  
	Références BPE / BPO  
	Usage

	720 et sup
	24 dm3 (PEO 2)
	TYCO - Fist-GCO2 BC
	Boitier de Jonction

	576
	24 dm3 (PEO 2)
	TYCO - Fist-GCO2 BC
	Boitier de Jonction

	432
	13 dm3 (PEO 1)
	TYCO TENIO C6
	Boitier de Jonction

	288
	10 dm3 (manchon)
	TYCO TENIO B6
	Jonction et BPO

	144
	10 dm3 (manchon)
	TYCO TENIO B6
	Jonction et BPO

	96
	10 dm3 (manchon)
	TYCO TENIO B6)
	Jonction et BPO

	36 à 72
	2 dm3 (micro manchon)
	Nexans Blackbox, 
	Jonction et BPO

	12 à 24
	2 dm3 (micro manchon)
	Nexans Blackbox, Tyco OFMC
	Jonction et BPO

	Les volumes correspondent au volume déplacé après immersion du boitier
	


BPO sur support aérien et façade
	Cable entrant de plus forte capacité
	Références BPO 
	Usage

	De 96 à 288
	Tyco Tenio B6
	Jonction et BPO

	De 12 à 72
	3M T1, Nexans Outdrop
	BPO


BPO en pallier 
	Références BPO 

	Nexans Verthor



L’annexe B détaille les modalités de mise en œuvre des câbles de raccordements des Clients Finals dans les PBO agréés par le Fournisseur.

[bookmark: _Toc483831407]Caractéristiques des matériels agréés pour les raccordements
[bookmark: _Toc343508943][bookmark: _Toc441169323][bookmark: _Toc445803706][bookmark: _Toc293680277][bookmark: _Toc293737725]L’Installateur doit utiliser les matériels agréés par le Fournisseur dont la liste et les caractéristiques sont données ci-après.
L’utilisation de matériel de raccordement autre que ceux décrits ci-après est formellement interdite et ce matériel devra être remplacé par l’Opérateur Commercial à ses frais sur demande du Fournisseur.
[bookmark: _Toc483831408]Câbles de raccordement Client Final
[bookmark: _Toc483831409]Caractéristiques générales à tous les câbles de raccordement
Le câble utilisé par l’Installateur qui réalise le raccordement doit répondre a minima aux caractéristiques suivantes :
Type de fibre : uni modale G657 A-2
Gaine de protection de la fibre de 900μm minimum
Nombre de fibre : minimum 2
Couleur de la fibre : selon convention de couleur à établir avec l’Opérateur Usager
Renfort aramide ou fibre de verre
Câble non propagateur de la flamme conforme à la norme NFC 32-070, catégorie C2
Câble non propagateur de l'incendie conforme à la norme NFC 32-070, catégorie C1 
Gaine extérieur PEHD (pour câbles raccordement extérieur)
Etanchéité : conforme CEI 60794-1-2-F5 (3m/24h)
Rayon de courbure (EN 60794-1-2 E10 et E11) : max 40 mm en pliure, 70 mm en statique
Effort de traction à la pose (EN 60794-1-2 E1) : minimum  500 N
Résistance à l’écrasement (EN 60794-1-2 E3) : minimum 10 daN/cm
Résistance aux chocs (EN 60794-1-2 E4) : minimum 3 N.m (R = 300 mm)
[bookmark: _Toc483831410]Caractéristiques spécifiques pour PB en immeuble 
Type de gaine : LSZH / LS0H, gaine ignifugée sans halogène
Couleur de gaine : ivoire
Diamètre du câble < 4,5 mm
[bookmark: _Toc483831411]Caractéristiques spécifiques pour PB en conduite ou aérien
Gaine : double peau extérieur PEHD noire, intérieur LSZH / LS0H ivoire
La gaine extérieure est retirée dès l’entrée du Local FTTH 
Diamètre du câble < 6,5 mm
[bookmark: _Toc483831412][bookmark: _Toc445803710][bookmark: _Toc343508944]Prises de Terminaison Optique
[bookmark: _Toc483831413]Caractéristiques des Prises de Terminaison Optique apparente
Matériaux : Plastique
Couleur : Blanc 
Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet
Pigtails : 1 à 4 pigtails G657A2
Cassette : 4 épissures
Lovage : 1.2m de fibre 
Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN 
Pré-connectorisation possible avec minimum 40 m de câble
IP40
[bookmark: _Toc483831414]Caractéristiques des Prises de Terminaison Optique encastrables
Matériaux : Plastique
Couleur : Blanc 
Connectique : 1 à 2 corps de traversée SC/APC à clapet
Pigtails : 1 à 2 pigtails G657A2
Cassette : 4 épissures
Lovage : 0,8 m de fibre 
Installation : encastrée ou en saillie sur surface plane
Pré-connectorisation possible avec minimum 40 m de câble
IP40
[bookmark: _Toc483831415][bookmark: _Toc343508946]Liste des matériels agréés pour les raccordements
[bookmark: _Toc293680273][bookmark: _Toc293737721]La liste du matériel agréé pourra être complétée au gré des évolutions du marché. L’Opérateur Commercial pourra adresser une demande d’agrément au Fournisseur sur le périmètre des prestations qu’il réalise (matériel PTO, jarretières au PM, fixation de câbles sur appui). Après validation de cette demande, le Fournisseur notifiera la nouvelle liste conformément aux dispositions prévues dans les Conditions Particulières.
[bookmark: _Toc483831416]Câble de raccordement (PB immeuble)
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[bookmark: _Toc483831417]Câble de raccordement (PB en conduite, façade ou aérien)
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[bookmark: _Toc483831418]Prise de Terminaison Optique
[bookmark: _Toc483831419]Prise de Terminaison Optique apparente
[image: C:\Users\Jean-Raoul Boyer\Documents\PrintScreen Files\ScreenShot025.bmp]
Prise terminale optique (PTO) 1fo, 2fo et 4fo 
Référence PTO 4xraccords 4xPigtails: 200122931-44
Référence PTO 2xraccords 2xPigtails: 200122931-22
Référence PTO 1xraccords 1xPigtails: 200122931-11
[image: ][image: ]
Description :
Le PTO 4fo est une prise terminale optique de 1 à 4 fibres pour application FTTH, son installation est soit murale ou sur rail DIN dans un coffret.
Caractéristiques:
Dimensions : 100x83x30mm
Matériaux : Plastique
Couleur : Blanc – RAL9010
Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet
Pigtails : 1 à 4 pigtails G657A2
Cassette : 4 épissures
Lovage : 1.2m de fibre en 0.9 et 0.25 mm
Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN
IP40
[bookmark: _Toc483831420]Prise de Terminaison Optique encastrable
[image: image2]
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[bookmark: _Toc445803715][bookmark: _Toc483831421]Matériel de fixation des câbles en aérien
[image: ]
[bookmark: _Toc480821107][bookmark: _Toc480821314][bookmark: _Toc480826527][bookmark: _Toc480826733][bookmark: _Toc409021511][bookmark: _Toc420488529][bookmark: _Toc426983639][bookmark: _Toc483831422][bookmark: _Toc293680252][bookmark: _Toc293737700][bookmark: _Toc343508894][bookmark: _Toc441169259][bookmark: _Toc445803684][bookmark: _Toc385349335][bookmark: _Toc390261155][bookmark: _Toc393789865][bookmark: _Toc416959945][bookmark: _Toc462740511]Conditions d’exécution des travaux de raccordements 
[bookmark: _Toc409021512][bookmark: _Toc420488530][bookmark: _Toc426983640][bookmark: _Toc483831423]Habilitation et autorisations 
L’Installateur s’engage à respecter :
la réglementation du code du travail 
la réglementation en matière d’hygiène et sécurité
la procédure d’accès aux sites techniques du Réseau
les plans de préventions du Fournisseur ou du Délégant
L’Installateur assume l'entière responsabilité des dommages créés sur le réseau du Fournisseur (y compris le réseau en immeuble), les infrastructures des Opérateurs ou Gestionnaires d’infrastructures (Orange, Enedis …) par son personnel ou celui de ses sous-traitants.
[bookmark: _Toc409021513][bookmark: _Toc420488531][bookmark: _Toc426983641][bookmark: _Toc475389285][bookmark: _Toc483831424]Qualité - Sécurité
L’Installateur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux objets de la convention. L’Installateur fournit les habilitations nécessaires au titre du contrat qui lui est attribué par le Fournisseur et notamment :
Les habilitations électriques des agents,
Les habilitations au travail sur appuis communs,
Les habilitations au travail en hauteur.
[bookmark: _Toc409021514][bookmark: _Toc420488532][bookmark: _Toc426983642][bookmark: _Toc475389286][bookmark: _Toc483831425]Respect des règlements, normes et règles de l’art
L’Installateur est tenu de s’assurer que l’exécution de ses travaux est conforme aux normes en vigueur et spécifications techniques des raccordements du Fournisseur.
[bookmark: _Toc475389288][bookmark: _Toc483831426]Gestion des accès aux armoires PM 
Pour les PM en armoire de rue ou installés dans un local technique, une clé unique permet d’ouvrir toutes les portes des armoires.
Après chaque intervention l’intervenant de l’Opérateur Commercial doit s’assurer de la fermeture correcte des portes des armoires ou des locaux et replacer les clés du site dans leur boîte à clés. En cas de défaut de fermeture, toute intervention du Fournisseur sur site ou toute clé perdue est facturée à l’Installateur.

[bookmark: _Toc483831427]Annexe A1 : Liste des risques liés aux travaux de raccordement
	ORIGINE ET NATURE DES RISQUES
	MESURES GENERALES DE PREVENTION 

	Mesure Générales 
	Eviter les risques
Evaluer les risques qui ne peuvent être évités
Combattre les risques à la source
Tenir compte des évolutions techniques
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas
Planifier la prévention
Privilégier les mesures collectives aux individuelles
Donner des instructions appropriées à l’intervenant 

	Travaux sur la voie publique 

Nature des risques : 
Collision 
	Demande d’arrêté de circulation, respect des consignes de circulation, stationnement
Installation d’une signalisation temporaire et protection du chantier.
Port obligatoire de vêtements de signalisation de classe 2. 
Véhicules équipés de gyrophare ou tri-flash et bandes de signalisation. 
Respect du code de la route pour la circulation et le stationnement des véhicules et piétons.
Limiter le stationnement sous l'aplomb de pylône ou en bordure d'édifice

	Travaux en hauteur :
Décret 2004-924 du 1/09/2004 
Circulaire DRT 2005/08 du 27/06/2005 

Nature des risques : 
Chute de personne, Choc, Ecrasement sous véhicule
	Port des EPI : casques, chaussures, gants, harnais, système anti chute.
En l'absence de point d'ancrage, utilisation d’une corde d'assurage et d’un point d'arrimage
Arrimage des outils au baudrier pour éviter tous risques de chute
Mise à disposition d’un terminal de communication mobile (téléphone, talkie-walkie …)
Présence de 2 personnes habilitées au travail en hauteur sur le chantier dont un contrôleur au sol
Utilisation obligatoire d’une plate-forme de travail avec protection individuelle ou d’une nacelle 
A défaut, utilisation d’échelle avec stabilisateur et dispositif d’ancrage, harnais avec antichute 
Contrôle de la planéité et de la résistance du sol avant stabilisation de la nacelle, plateforme de travail
Balisage autour de la nacelle ou de la plateforme de travail
Autorisation et habilitation de conduite du pilote signé du chef d'entreprise, CACES 
Attestation de contrôle périodique de moins de 6 mois des véhicules à fournir  

	Manutention 
Décret 92-958, Arrête 29/01/93. Art. R 231-66 à 231-72 Code du Travail. 

Nature des risques : 
effort physique, choc, écrasement
	Port des EPI (casque, chaussures de sécurité, gants)
Formation aux Techniques Gestuelles de manutention 
Priorité à l’utilisation d’auxiliaire de manutention. 
Signalisation et protection de l’aire de travail. 
Respect du port des charges. 
Balisage de zone en cas de déchargement
Circulation à vitesse réduite sur zone
Surveillance médicale obligatoire 

	Travaux en toiture, terrasse pour raccordement de site radio

Nature des risques : 
Chute de personne, exposition champs radioélectriques 
	Port des EPI : casques, chaussures, gants, harnais avec antichute
Mise à disposition d’un terminal de communication mobile (téléphone, talkie-walkie …)
Interdiction d’intervenir sur les toitures en matériaux fragiles type verrière, véranda ou parties translucides.
Ne pas s'approcher à moins de 2 m du vide sans assujettissement en absence de garde-corps ou d'acrotère 

	Travaux en souterrain ou vide sanitaire
Art Code du travail R 233-13-20 à R233-13-37 - Décret 91-1147. 

Nature des risques : 
Asphyxie, intoxication, explosion
	Personnel habilité aux travaux à réaliser
Balisage pour protection du chantier
Port d’EPI (Casque, gants, masques, chaussures)
Port d’appareil respiratoire autonome le cas échéant
Vérification absence de gaz et analyse de l'oxygène
Ventilation de la pièce ou du local
Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie …
Affichage procédure d’urgence
Surveillance médicale obligatoire

	Co-activité sur site Client Final (autre qu’un particulier)
Travaux à proximité zone circulée 

Nature des risques :
Chute d’objet, choc 
 
	Balisage de la zone de travail en entreprise
Pose panonceau chantier en entreprise
Information des risques au responsable du site
Protection des chutes d’objets et des projections 

	Perçage, découpage, meulage
Nature des risques : 
Coupures, incendie, asphyxie, lésions oculaires 
	Balisage zone de travail
Port EPI : gants, casque, masque, chaussure, lunettes
Vérification présence câbles électriques ou autres
Permis de feu si nécessaire
Extincteur adapté au risque

	Présence de matériaux amiantés 
Décrets 96-97 96-98 du 7/02/1996 

Nature des risques :
Inhalation de poussières amiantes
	Formation du personnel aux dangers liés à l’amiante 
Consultation du dossier technique amiante du bâtiment
Détournement du parcours du câble si possibilité
Port protection adaptées (masqueP3, tenue jetable)
Surveillance médicale particulière 

	Travaux à proximité de produits chimiques ou inflammables

Nature des risques : 
Intoxication, allergies, brulure, incendie
	Information et formation du personnel 
Port EPI (gants, masque, ...)
Ventilation de la zone de travail
Respecter les consignes du gestionnaire de site
Vérification présence extincteur adapté au risque 
Utilisation d’explosimètre
Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie …
Conservation des produits dans l’emballage d’origine
Affichage Consigne d’appel d’urgence
Surveillance médicale obligatoire

	Opération sur les ouvrages et installation dans un environnement électrique < 500 kV
UTE C 18 510 

Nature des risques : 
Electrocution, électrisation
	Respecter les distances réglementaires de voisinage électrique suivant habilitation 
Habilitation UTEC du personnel adaptée aux travaux par personne habilitée 
Pas de travail d’une personne non habilitée ou habilitée H0, B0 à proximité de la BT
Intervenant non habilité obligatoirement sous surveillance d’une personne habilitée
Matérialiser la zone de danger et surveillance de son éloignement
Identification de l’installation et mise hors tension avant le début des travaux
Utilisation d’outils isolés de classe II.

	Travail en zone sensible (insécurité) 

Nature des risques : 
Agression physique, vol, dégradation matériel
	Intervenir après avoir informé le responsable de quartier
Respecter les créneaux horaires conseillés
Respecter le point de stationnement recommandé
Déplacement à 2 personnes minimum
Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie …
Information de la police sur l’intervention 
Demande protection entreprise sécurité si besoin
Eviter l’agression des personnes belliqueuses
Ne pas stocker du matériel sauf impossibilité
Entreprise de surveillance ou gardiennage des tourets

	Travaux en chambre, aiguillage

Nature des risques : 
Asphyxie, explosion, choc, chute
	Pose de gardes corps autour des chambres
Refermer les trappes / tampon après passage.
Port d’EPI (casque, gants, masque, chaussures)
Vérification absence de gaz à l’ouverture
Surveillance médicale obligatoire
Établir une liaison radio entre les différents points
Interdiction de rester dans les chambres pendant l'aiguillage pneumatique.

	Travaux de tirage et pose de câbles

Nature des risques : 
Effort physique, choc, écrasement
	Port des EPI (casque, chaussures de sécurité, gants)
Formation aux Techniques Gestuelles de manutention 
Balisage des zones de déchargement et intervention
Blocage des tourets stationnés
Priorité à utilisation de treuil mécanique
Suspendre l’intervention par gel, orage, vent>50 km/h
Renseignements météorologiques avant intervention (ex 08 92 68 02 XX avec XX= n° département)

	Travaux optiques (raccordement, mesures)

Nature des risques : 
Lésions oculaires 
	Ne pas regarder en face la source laser des équipements de transmission ou de mesures 
Ne pas travailler avec une source laser active lorsque l’intervention le permet 




[bookmark: _Toc293680271][bookmark: _Toc293737719][bookmark: _Toc293737858][bookmark: _Toc293740010][bookmark: _Toc293740102][bookmark: _Toc293740362][bookmark: _Toc293740513][bookmark: _Toc293740803][bookmark: _Toc293741196][bookmark: _Toc293744441][bookmark: _Toc293744883][bookmark: _Toc293744957][bookmark: _Toc293745113][bookmark: _Toc293745273][bookmark: _Toc293745315][bookmark: _Toc293745392][bookmark: _Toc293745432][bookmark: _Toc293745525][bookmark: _Toc293745668][bookmark: _Toc293745746][bookmark: _Toc293745787][bookmark: _Toc293745861][bookmark: _Toc293745962][bookmark: _Toc293746004][bookmark: _Toc293749973][bookmark: _Toc293932139][bookmark: _Toc293934545][bookmark: _Toc293935552][bookmark: _Toc293935596][bookmark: _Toc293935640][bookmark: _Toc293935877][bookmark: _Toc293936502][bookmark: _Toc294099931][bookmark: _Toc294101669][bookmark: _Toc294101715][bookmark: _Toc294105249][bookmark: _Toc483831428]Annexe B1 : Mise en œuvre des câbles dans boitier 3M T1
Le boitier 3M T1 est uniquement utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’appuis aérien ou façade.
[image: ]
[bookmark: _Toc483831429]Pose du boitier
[bookmark: _Toc446690340][bookmark: _Toc483831430]Sur Appuis
Sur appuis, le boîtier est positionné à une hauteur de 3.00m et fixé par l’intermédiaire d’une bride adaptée. Le cerclage est réalisé à l’aide de feuillard 20x0.7 et shape renforcé. Il est vivement recommandé d’utiliser une cercleuse à vis pour cette opération. Une vérification systématique de la qualité de la fixation doit avoir lieu. La ferrure doit impérativement reposer sur une partie pleine de l’appui. En présence d’une végétation dense ou d’obstacles particuliers pouvant gêner l’accès à l’ouvrage ou porter atteinte à son intégrité, on adaptera la hauteur et la face de pose dans la limite de 4,50m de hauteur maximale.
[image: ]
En application des règles de pose des câbles en aérien et pour un boitier situé à 3m, la distance du câble au sol est représentée comme ci-dessous. 
[image: ]
Il convient de faire attention à l’harmonie des hauteurs de pose
	[image: Afficher l'image d'origine]
	Faire attention à ne pas poser le boitier du côté de la chaussée sur des appuis très proches des voies de circulations ou dans des angles prononcés (risque de dégradation par des véhicules de grande hauteur)


[bookmark: _Toc446690341][bookmark: _Toc483831431]Sur façade
Sur façade, le boitier est directement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion.
[bookmark: _Toc483831432]Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionné à l’aide de 2 colliers en chaîne et accroché sous la pâte de fermeture du boitier. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.
. [image: ]
Le nom simplifié de l’équipement est tamponné sur le capot à l’emplacement ci-dessous.
[image: ]
Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement.
[bookmark: _Toc483831433]Fermeture du boitier
L’Opérateur Usager veille à ce que le boitier soit correctement fermé, la patte de maintien devant être complètement ressortie et un petit clic entendu.
[bookmark: _Toc483831434]Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête les travaux et avertit le Fournisseur.
Quelle que soit la position du boîtier, les câbles sont positionnés de sorte que l’entrée des câbles est toujours à gauche du boîtier et la sortie à droite. Le croisement des câbles se fera impérativement en haut de l’appui au niveau de la nappe de câble.
[image: ][image: ]
Détail des Entrées/Sorties des boîtiers :

[image: ]

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux accordements FTTH Passif , l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :
Les tubes A « sans Clients Finals » sont réduits à 1.00 m
Les fibres « Clients Finals » B sont extraites
Le câble de raccordement est détubé sur 1.00 m
Le reste des fibres à souder C de ce tube sont réduites à 1.00 m 

[image: ]
[bookmark: _Toc483831435]Arrimage des câbles
Tous les câbles sont arrimés au boitier à l’aide de collier Serflex inox de taille adaptée au câble et dont on prendra bien soin de rabattre la languette dans le fond de la boite pour éviter les dommages ultérieurs aux câbles. 
La longueur de câble entrée dans la boite et située au-dessus du Serflex est de 1 cm. Faire attention à ne pas serrer trop fort le Serflex afin d’éviter le risque de contraintes mais s’assurer cependant du bon maintien du câble.
	

	

	




[bookmark: _Toc483831436][bookmark: _Toc446690348]Réglage de la boucle du câble
Une boucle de 10cm des câbles en passages, en piquage ou en raccordement du Client Final est gardée en dessous de l’équipement.
[image: ]
[bookmark: _Toc483831437][bookmark: _Toc446690350]Principe général d’utilisation des cassettes
La cassette 1 correspond à la cassette la plus en avant (1ère visible lors de l’ouverture du boitier). 
Cassette 1 : Fibres destinées aux Clients Finals (Jusqu’à 6 Clients Finals)
Cassette n+1 : Fibres coupées = fibres Clients Finals, fibres non coupées = fibres en passage 
[bookmark: _Toc483831438]Lovage des µtubes 
Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) dédiés aux Clients Finals.
[image: ]

Les µtubes en passage sont lovés en dernier de façon à ce qu’ils puissent être extraits et retravaillés sans avoir à dé-câbler l’ensemble du boîtier (par exemple : récupération d’une FO supplémentaire Client Final sur tube non ouvert).
[image: ]
[bookmark: _Toc446690352][bookmark: _Toc483831439]Trajet des µtubes vers les cassettes
Les fibres sont séparées en 2 catégories ;
Les fibres « Clients Finals»
Les fibres de distribution « en passage »
Les fibres Clients Finals et les fibres de distribution en passage sont extraites « à la fibre » du ou des µtubes. Sauf dans les cas où le tube est constitué du même nombre de fibres que le nombre de Clients Finals au PBO, le µtube n’est pas coupé. 
Le tube contenant les fibres « Clients Finals » est lové dans la cassette N°1.
Les tubes des fibres en passage sont lovés dans la cassette N°2 ou supérieures.

[image: ]
[image: ]

Dans le cas d’un boitier terminal, le(s) µtube(s) contenant les fibres « Clients Finals » est dégainé(s). Les fibres « Clients Finals » sont lovées en cassette 1 et le solde des fibres est lové en cassette 2. 
L’Installateur veille à enfoncer correctement les µtubes dans les peignes en mousse de sorte à permettre l’ajout de nouveaux µtubes (dont éventuels Clients Finals). En particulier, il veillera à bien superposer les tubes. Le détubage des fibres devra être fait après le peigne en mousse.
[bookmark: _Toc483831440]Raccordement des fibres Clients Finals
Les fibres dédiées aux raccordements Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des raccordements Clients Finals (80cm minimum). Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 60 mm.
L’installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
[bookmark: _Toc483831441]Annexe B2 : Mise en œuvre des câbles dans le boitier Nexans Blackbox
Le boitier Nexans Blackbox est uniquement utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre. 
Notice_BLACKBOX.pdf


[bookmark: _Toc483831442]Pose du boitier
L’Installateur se réfère à la notice du boitier pour l’assemblage. Ce dernier est relativement compliqué en raison du nombre de pièces. Il faudra donc faire preuve de rigueur pour garantir son étanchéité.
L’Installateur veille particulièrement aux quelques points suivants :
Fixation de la platine du fond : la platine doit être serrée « à fond » par serrage régulier et en alternance des 6 vis. Un mauvais serrage de cette platine compromet grandement l’étanchéité du boitier.
Installation des presse-étoupe : on fera bien attention à la forme du joint non rectangulaire. Le joint a donc un sens qu’il conviendra de respecter afin de garantir sa bonne compression. Le presse-étoupe est à serrer avec une clé plate de 27 et aucun autre outil (risque de dégradation du plastique par serrage à la pince par exemple).
· [image: ]
Application du mastic : les longueurs des bandes de mastic d’étanchéité doivent impérativement respecter les valeurs précisées dans le tableau suivant. En cas de non-respect, il y a un risque soit de manque d’étanchéité si la longueur est trop faible, soit de déformation du boîtier si la longueur est trop importante.
	[image: ]
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Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du même côté que les éventuels câbles en passage.
La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour les chambres de petite dimension.
Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.

[image: Afficher l'image d'origine]
[bookmark: _Toc483831443]Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

[image: ]

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au niveau des alvéoles.
[bookmark: _Toc483831444]Love de câble
Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleu est présentée jusqu’à l’entrée du love. 
Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange. 
[image: ]
[bookmark: _Toc483831445][bookmark: _Toc446690740]Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête les travaux et avertit le Fournisseur.
Quelle que soit la position du boîtier, les câbles sont positionnés d’un seul côté du BPE (câblage asymétrique) comme suit.
[image: ]

L’ordre d’entrée des câbles se fera du plus grand au plus petit avec :
Entrée 1 = Origine (NRO)
Sortie passage 2 = Extrémités
Sortie 3 = Extrémités / raccordement Client Final
Sortie 4 = Extrémités / raccordement Client Final

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :

[image: ]
[bookmark: _Toc483831446]Arrimage des câbles
Tous les câbles sont fixés au boîtier à l’aide de collier Serflex inox et les porteurs sont accrochés aux points d’arrimage. 
Afin de ne pas créer de contraintes sur les fibres, le serrage devra être limité à un rôle de maintien du câble et non d’écrasement de celui-ci.
[image: ]
Lors de l’installation des presse-étoupe, il convient de faire attention à la forme du joint non rectangulaire. Le joint a donc un sens qu’il conviendra de respecter afin de garantir sa bonne compression.
Le presse-étoupe est à serrer avec une clé plate de 27 et aucun autre outil (risque de dégradation du plastique par serrage à la pince par exemple).
[image: ]
[bookmark: _Toc483831447]Lovage des µtubes 
Les µtubes cheminent directement vers les cassettes. Les µtubes en passage sont lovés en dernier de façon à ce qu’ils puissent être extraits et retravaillés sans avoir à dé câbler l’ensemble du boîtier (Par exemple : récupération d’une FO supplémentaire Client Final sur tube non ouvert)
[image: ]
[bookmark: _Toc483831448]Trajet des µtubes vers les cassettes
Les Fibres « Clients Finals » sont positionnées dans la cassette 1 et les éventuelles fibres en passage résiduelles (fibres du tube « Clients Finals » non coupées) dans la casette 2. Une étiquette autocollante est posée sur le couvercle de la cassette « Clients Finals ».
[image: ]
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Selon les modulos des µtubes (M6 ou M12), le trajet des µtubes vers les cassettes suit la logique ci-dessous :
[image: ]
Par ailleurs, dans le cas où un µmodule est partagé entre 2 cassettes, on veillera à utiliser les mousses intérieures.
[image: ]
[bookmark: _Toc483831449]Raccordement des fibres « Clients Finals »
Les fibres dédiées aux raccordements des Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des raccordements Clients Finals (80cm minimum). Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm.
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
[bookmark: _Toc483831450][bookmark: _Toc448854959]Annexe B3 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Tyco Tenio
Le boitier Tyco Tenio B6 (cassette de 12 FO) ou C6 (cassette de 24 FO) est utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre ou d’un appui.
[bookmark: _Toc483831451]Pose du boitier
Le boitier Tyco Tenio dispose de 6 ‘zones’ d’entrée de câbles qu’il conviendra d’équiper avec les blocs gels fournis suivant les contraintes imposées par le plan de boite (cf. § ordre d’entrée des câbles ci-après). Les ‘zones’ non utilisées sont fermées à l’aide de bloc DUMMY et les entrée/sorties non utilisées sur des blocs installés par des bouchons jaune.
[image: ]
La face arrière du boitier est posée sur le support de sorte à rendre la face avant la plus accessible possible.
[bookmark: _Toc448854962][bookmark: _Toc483831452]En chambre
Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du même côté que les éventuels câbles en passage.
La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour les chambres de petite dimension.
Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.

[image: Afficher l'image d'origine]
[bookmark: _Toc483831453][bookmark: _Toc448854964]Sur Appuis
Sur appuis, le boîtier est positionné à une hauteur de 3.00m et fixé par l’intermédiaire d’une bride adaptée. Le cerclage est réalisé à l’aide de feuillard 20x0.7 et shape renforcé. Il est vivement recommandé d’utiliser une cercleuse à vis pour cette opération. Une vérification systématique de la qualité de fixation doit avoir lieu. La ferrure doit impérativement reposer sur une partie pleine de l’appui. En présence d’une végétation dense ou d’obstacles particuliers pouvant gêner l’accès à l’ouvrage ou porter atteinte à son intégrité, on adaptera la hauteur et la face de pose dans la limite de 4,50m de hauteur maximale.
[image: ]
En application des règles de pose des câbles en aérien et pour un boitier situé à 3m, la distance du câble au sol est représentée comme ci-dessous. 
[image: ]
Il convient de faire attention à l’harmonie des hauteurs de pose.
	[image: Afficher l'image d'origine]
	Faire attention à ne pas poser le boitier du côté de la chaussée sur des appuis très proches des voies de circulations ou dans des angles prononcés (risque de dégradation par des véhicules de grande hauteur)


[bookmark: _Toc483831454]Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet sur le support blanc de fixation de boite. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.
[image: C:\Users\A.LEROSEY\Desktop\NRO312 PM05 CAMBRONNE Photos\M142FT\20151103_133624.jpg]
Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au niveau des alvéoles.
[bookmark: _Toc483831455]Love de câble
[bookmark: _Toc448854966][bookmark: _Toc483831456]En chambre
Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleu est présentée jusqu’à l’entrée du love. 
Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange 
[image: C:\Users\A.LEROSEY\Desktop\NRO312 PM05 CAMBRONNE Photos\M142FT\20151103_133624.jpg]
[bookmark: _Toc448854967][bookmark: _Toc483831457]En aérien
En application des règles de pose en aérien, on procède à 2 tours de lovage derrière le BPE tyco Ténio en faisant attention à bien respecter le rayon de courbure (115 mm pour un câble 144 FO, 160mm pour un câble 288 FO)
[image: ]
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[bookmark: _Toc483831458][bookmark: _Toc448854970]Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête les travaux et avertit le Fournisseur.
Les différentes zones sont définies selon le schéma ci-dessous :
[image: ]
Quelle que soit la configuration du boitier, on respectera la configuration suivante 
La zone 1 est strictement réservée aux câbles d’E/S en joint blanc ou E/S joint droit avec Ø utilisant la même E/S
La répartition des câbles en sortie se fera toujours dans le sens zone 2 puis 3 puis 4 en partant de la zone 1 avec le câble de plus gros diamètre.

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :
Câble en joint blanc (passage) : A-B = 2.80m
[image: ]
Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.40 m
[image: ]
[bookmark: _Toc483831459]Arrimage des câbles
Une attention particulière est accordée à la fixation des porteurs. On procèdera comme suit : Garder 5cm de porteur, couper le reste en se servant du gabarit (voir ci-dessous) et installer le câble sur le système de blocage en suivant les instructions de la notice présente avec le boitier.
[image: ]
Les câbles de réseau sont arrimés à l’aide de fixation type CTU-L tandis que les câbles Clients Finals sont arrimés à l’aide de fixation type CTU-S.
[bookmark: _Toc483831460]Dispositifs d’étanchéité à gel
Des blocs gels sont choisis attentivement en fonction des diamètres de câbles et installés en fonction du nombre d’entrées disponibles.
	Désignation
	Référence
	Nombre E/S
	Diamètre
	Câble (hors HTA)

	Bloc gel SKG4 3-6
	RTSB-15000141
	4
	3-6
	Client Final

	Bloc gel SKG3 7-10
	RTSB-15000131
	3
	7-10
	12Fo à 72Fo

	Bloc gel SKG2 11-14
	RTSB-15000122
	2
	11-14
	96Fo à 144Fo

	Bloc gel SKG2 13-16
	RTSB-15000121
	2
	13-16
	288Fo à 432Fo

	Bloc gel Dummy
	RTSB-15000100
	0
	Obturateur
	


Les entrées de câbles sont toujours utilisées dans le sens gauche-droite comme indiqué sur la photo ci-dessous (par exemple, sur un câble en joint blanc : Entrée à gauche et sortie à droite).
[image: ]
Il conviendra pour chaque zone de vérifier que les deux câbles sont compatibles avec le diamètre des trous des blocs gel. Si ce n’est pas le cas, l’Installateur positionne des bouchons et passe le câble dans le bloc gel compatible. Les trous de passage inutilisés dans les blocs gel sont bouchés par l’Installateur. 
Le raccordement de câble Client Final inclut la mise en place du (des) bloc(s) gel Clients Finals (Bloc gel SKG4 3-6). Les trous de passage des câbles sont obturés à l’aide des bouchons livrés avec les blocs gel.
	[image: ]
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[bookmark: _Toc483831461][bookmark: _Toc448854977]Principe général d’utilisation des cassettes
La cassette 1 correspond à la cassette la plus en arrière (1ère visible lors de l’ouverture du boitier). 
Cassette dernière : Fibres destinées aux Clients Finals (Jusqu’à 6 Clients Finals)
Cassette n-1 : Fibres coupées = fibres Clients Finals, fibre non coupées = fibre en passage 
[image: ]
[bookmark: _Toc483831462][bookmark: _Toc448854978]Trajet des µtubes vers les cassettes
Le lovage des µtubes en passage est réalisé en fond de boite. Les µmodules sont protégés par la gaine tressée fournie avec le boitier. On procédera comme suit :
Préparation de la gaine tressée 
Bruler les fibres au 2 extrémités
Retourner le bout sur 2 cm à l’intérieur de la gaine (1 seul bout)
Rentrer les *tubes dans la gaine (par bout retourné)
Couper les µtubes à souder par le milieu (soit à 1.40m du talon) 
Sortir la partie des µtubes à souder 

[image: ]

La méthode est la même pour les µtubes coupés d’un câble en passage que pour un simple câble de raccordement Client Final :
1. Choisir la rainure optimale
2. Après avoir passé les µtubes dans la rainure, bloquer avec 3 cm de µtubes caoutchouc
[image: ]
3. Changer de face
[image: ]
4. Enlever la gaine du µtube et lover les fibres nues
[image: ]

[bookmark: _Toc483831463]Raccordement des fibres Clients Finals
Les fibres dédiées aux raccordements Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif (80cm minimum). 
Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm pour le modèle Tenio B6 (cassette de 12Fo) et de 60 mm pour le modèle Tenio C6 (casette de 24fo)
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
[bookmark: _Toc483831464]Annexe B4 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Tyco OFMC
Le boitier Tyco OFMC est utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre.



[bookmark: _Toc483831465]Pose du boitier
Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du même côté que les éventuels câbles en passage.
La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour les chambres de petite dimension.
Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.
[image: Afficher l'image d'origine]
[bookmark: _Toc483831466]Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.
[image: ]
Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au niveau des alvéoles.
[bookmark: _Toc483831467]Love de câble
Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleue est présentée jusqu’à l’entrée du love. 
Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange.
[image: ]
[bookmark: _Toc483831468]Fermeture du boitier
Le boîtier est fermé en prenant bien soin de ne pas endommager les supports de cassettes.

[image: ]

Le boîtier est fermé en prenant bien soin de positionner les bouchons, en s’assurant de l’état de propreté des joints et en vérifiant que les blocs gels couvrent bien tous les câbles et bouchons. Lorsque la boîte est fermée, le gel doit déborder.

[image: ]

[bookmark: _Toc483831469]Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Opérateur Commercial arrête les travaux et avertit le Fournisseur
Quelle que soit la configuration du boîtier, les câbles sont positionnés comme suit :
[image: ]
Origine (NRO) sur entrée et Extrémités sur Sortie

En configuration « fin de câble », l’emplacement vide est impérativement bouché à l’aide d’un bouchon jaune et de la pièce noire d’adaptation du diamètre.
	[image: ]
	[image: ]



Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :
Câble en joint blanc (passage) : A-B = 1.80m
[image: ]
Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.20 m
[image: ]

[bookmark: _Toc483831470]Arrimage des câbles
A l’extérieur du boîtier, tous les câbles sont arrimés au boîtier à l’aide de collier Serflex inox. Afin de ne pas créer de contraintes sur les fibres, le serrage devra être limité à un rôle de maintien du câble et non d’écrasement de celui-ci. Les colliers sont positionnés de façon à ne pas entraver le passage des futurs câbles Clients Finals.
[image: ]

A l’intérieur du boîtier, les supports du câble sont adaptés (c'est-à-dire recoupés) à la taille du câble et l’ensemble câble + support + rilsan est clipsé dans le logement axial. Les porteurs sont correctement coupés.
Les câbles d’une capacité inférieure ou égale à 48FO sont à l’intérieur entouré du scratch de protection et au niveau du joint supporteront la pièce noir d’adaptation de diamètre de câble.
Les bouchons jaunes (emplacements réservés aux câbles Clients Finals) sont correctement fixés au châssis.

[image: ]
[bookmark: _Toc483831471]Lovage des µtubes 
Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) « Clients Finals » 
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc483831472]Trajet des µtubes vers les cassettes
Les fibres sont séparées en 2 catégories ;
Les fibres « Clients Finals»
Les fibres de distribution « en passage »
Les fibres Clients Finals et les fibres de distribution en passage sont extraites « à la fibre » du ou des µtubes. Sauf dans les cas où le tube est constitué du même nombre de fibres que le nombre de Clients Finals au PBO, le µtube n’est pas coupé. 
Le tube contenant les fibres « Clients Finals » est lové dans la cassette N°1.
Les tubes des fibres en passage sont lovés dans la cassette N°2.

[image: ]

[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc483831473]Raccordement des fibres « Clients Finals »
Les fibres dédiées aux raccordements des Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif. 
Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm. Seuls 4 ports smoove sont installés en cassette 1, les autres fournis avec l’équipement ne sont pas utilisés.
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.

[image: ]
[bookmark: _Toc483831474]Annexe B5 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Nexans Verthor
Le boitier Nexans VERTHOR est utilisé pour le raccordement d’un Client Final dans les immeubles.


[bookmark: _Toc483831475][bookmark: _Toc448855297]Pose du boitier
[bookmark: _Toc483831476]Dans une gaine ou circulation technique
Dans une gaine technique, le boitier est positionné au droit du cheminement du câble afin d’éviter les éventuelles contraintes. En dehors des gaines techniques, le boitier est positionné à hauteur d’homme.
Le boitier est fixé droit à l’aide de 2 chevilles à expansion large et vis cruciforme posées en diagonale.

[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc483831477]Sur un palier ou autre partie commune
Le boitier est positionné au droit du cheminement de la goulotte afin de limiter la courbure sur le câble (voir illustrations précédentes) et le plus haut possible afin d’éviter la gêne à la circulation et d’éventuelles dégradations. 
Le boitier est fixé droit à l’aide de 2 chevilles à expansion large et vis cruciforme posées en diagonale et des jupes sont positionnées de part et d’autre du boitier.
[image: ]
Un soin particulier est accordé à la réalisation des ouvertures dans la goulotte.
[image: ]
[bookmark: _Toc483831478]Etiquetage et marquage
Deux étiquettes bleues portant le nom de l’équipement sont positionnées sur le câble en entrée et sortie de l’équipement. Elles sont fixées par collier Colson. Ces étiquettes doivent être conservées après chaque intervention.
Un autocollant (type dymo) lettrage noir sur fond blanc, reprenant le nom de l’équipement, est positionné sur le bas du boiter.
[image: ]
L’Installateur veille à bien laisser dans le boitier, à l’intérieur du petit sachet plastique et en prévision des Raccordements FTTH Passif :
Les colliers fins pour les Raccordements FTTH Passif
Les caches smooves
Les étiquettes numérotées

[bookmark: _Toc483831479][bookmark: _Toc448855302]Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Opérateur Commercial arrête les travaux et avertit le Fournisseur.
L’ordre d’entrée des câbles est toujours le même et cela quel que soit le sens d’arrivée du réseau. Dans le cas où le câble amont arrive depuis le haut, il conviendra de faire une boucle propre afin de permettre l’entrée par le bas du boitier.
[image: ]

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux Raccordements FTTH Passif, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :
Câble en joint blanc (passage) : A-B = 1.40m 
[image: ]
Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.40 m
[image: ]


[bookmark: _Toc483831480]Arrimage des câbles
Les câbles sont arrimés avec 1 colson et les porteurs sont bien fixés. Le câble ainsi fixé de doit pas pouvoir bouger.
En complément et hors câble en goulotte, une embase est posée sur le câble à 10cm du boitier en haut et en bas.
[image: ]

[bookmark: _Toc483831481][bookmark: _Toc448855306]Lovage des µtubes 
Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) Clients Finals. 
Les µtube en passage sont soigneusement lovés comme sur la photo ci-dessous.
[image: ]
[bookmark: _Toc483831482]Principe général d’utilisation des cassettes
La cassette 1 correspond à la cassette la plus en arrière (1ère visible lors de l’ouverture du boitier). 
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc483831483]Trajet des µtubes vers les cassettes
Le(s) µtube(s) Clients FInals sont positionnés en-dessous µmodules laissés en passage de sorte à simplifier une éventuelle extraction ultérieure.
[image: ]
[bookmark: _Toc483831484][bookmark: _Toc448855309]Raccordement des fibres « Clients Finals »
Les fibres dédiées aux Raccordements FTTH Passif sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif. Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm.
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
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)

VERTHOR A CASSETTES 8FO DOUBLES
VERTHOR DOUBLE SIDED 8 CORES TRAYS

Afin d’installer cet équipement dans les meilleures conditions,
nous vous conseillons de lire et de respecter cette documentation.

For the best results, please read and follow the instructions given
within this manual.

MX&I’IS
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

| - PRESENTATION / DESCRIPTION

La gamme de produit “Boitier de distribution” a été concue pour gérer des
cdbles de distribution des quartiers professionnels ou des immeubles (FTTH/FTTB).

Les boitiers VERTHOR s'installent en intérieur, sur un mur et acceptent un céble
principal en traversée et des cébles abonnés par le bas et par le haut. L'embase
et les cassettes orientables proposent des configurations variées d'installation.

The Floor Outlet range has been designed to manage distribution cables
belonging to businesses or residential areas (FTTH/FTTB).

The Verthor closures are for indoor wall mounting with mid-span access to main
cable and fixed drop cables at the botfom. The splice trays and base can be
mounted in different ways allow various solutions depending on your installation.
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

Le Verthor se compose des éléments suivants:

1. Un socle de fixation murale.

2. Un capot équipé d'un verrou 1/4 de tour (en option).

3. Trois cassettes d'épissurage doubles pouvant acceuillir 8 épissures fusion
(45mm) ou 8 épissures mécaniques (4x4x45mm) chacunes et équipées de
peignes pour 6 ou 4 micromodules (6x?200um/4x1.Tmm) au maximum.

4. Une zone de lovage pour les micromodules du cable principal en attente
de raccordement au filde I'eau.

5. Une zone de cheminement pour les micromodules du cdble principal et
des cdbles abonnés.

6. Deux joints d'étanchéité pour cdble principal (en option).

7. Un joint d’étanchéité pour cables d’abonnés (en option).

The Verthor is composed of the following items:

1. One wall mounting base.

2. A cover with a 1/4 turn lock (optionnal).

3. Three double sided splice frays allowing up to 8 fusion splices (45mm) or 8
mechanical splices (4x4x45mm), per tray equipped with strain reliefs for 6 or 4
micromodules (6x900um/4x1.1mm).

4. A coiling area for main cable micromodules for future connections.

5. A roufing area for micromodules from main cable and customer drop cables.

6. Two rubber seals for the main cable (optionnal).

7. A rubber seal for customer drop cables (optionnal).

] Caractéristigues/Characteristics
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NEXEIHS

VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES

VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

Matériaux / Material

Embase et capot: ABS/PC; couleur RAL9010, matériaux \VO.
Base and cover: ABS/PC; coulour RAL9010, V10 material.

Température / Temperature

-20°C / +50°C.

Protection / Protection

Utilisation en intérieur (IP30 avec kit d'étancheite).
Indoor use (IP30 with grommet kit).

Capacité d'épissures
Splice capacity

24 épissures fusion ou mécaniques (8 FO par cassette).
24 fusion or mechanical splices (8 cores per tray).

Capacité de lovage
Coiling Capacity

1 zone de lovage pour les micromodules non raccordés (en attente) du
cable principal/cable abonnés dans le fond du bottier.

1 coiling area for the non connected micromodules (awaiting customers)
from the main cable/drop cables in the base.

1 zone de cheminement pour les micromodules raccordés du cable
principal dans le fond du bottier.

1 routing area for the connected micromodules from the main cable in
the base.

2 zones de lovage des fibres nues par cassette.

2 coilings areas for bare fibers per tray.

Diametre des cables
Cable diameters

Cable principal: 13.5mm max / Main cable: 13.5mm max.
Cable abonné: 4.1mm max. / Customer cable: 4.1mm max.

Options / Optionnal Features

Kit Jupes (1 gauche & 1 droite): 10192633

Side skirting kit (left and right)

Kit étanchéité bas (3 passe-fils): 10173364

Lower grommet kit

Kit étanchéité Haut et bas (4 passe-fils): 10179110
Top and bottom grommet kit

Kit séparateur métallique: 10182449

Metallic seperating kit

20191862
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NEXEIHS

[l - INSTALLATION DU VERTHOR / VERTHOR INSTALLATION

20191862

a) Orientation du socle / Base mounting positions

1. Choisir I'orientation du socle en fonction de votre installation.
Position the base to suit your installation.

A

A

‘x_“ T
|

Position verticale
Vertical position

Position horizontale
Horizontal position

NEXANSINTERFACE
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

b) Fixation murale du socle / Wall mounting

1. Prendre un tournevis cruciforme et le pack de visserie fourni (2 vis et 2
chevilles).

2. Fixer le socle sur le mur en respectant les zones de vissage conformément
aux illustrations.

1. Take a cross-threaded screwdriver and the supplied fastening pack (2 screws
and 2 pins).

2. Screw the base of the outlet on the wall using the screwing areas according
fo the pictures below.

Points de fixation
Fixing points

Position horizontale
Horizontal position

Position Verticale
Vertical position

20191862 NEXANS INTERFACE ) ABS1252
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

|| - PREPARATION DU CABLE PRINCIPAL / MAIN CABLE PREPARATIONS

Deux possibilités de préparation sont disponibles en fonction du
’/"';\ type de piquage : piquage droit tendu (A) ou piquage droit (B).
- Two preparation options are available, depending on the type of
connection: tightened mid-span connection (A) or mid-span connection

(B).
[ ] OPTION A - Piguage droit tendu / Tightenend mid-span connection

1. Réaliser une petite ouverture sur la gaine du cdble d'arrivée, a I'aide de
I'outil approprié.

1. Make a little opening on the sheath of the incoming cable using the
appropriate tool.

2. Sortir du toron le micro-module & dériver. La longeur devra étre au
minimum 1300mm.

2. Take the micromodule to shunt out of the strand. It's minimum length should be
1300mm.

|

. 80mm >

Fenétre
Micromodules Opening
Cable principal Micromodules
Main cable
Micromodule a dériver,
Lmini=1300mm
. R L. Micromodule to derivate.
a) Mise en place du cdble principdl Minimum length is 1300mm,

Installing the main cable

Préparer les deux joints
d'étanchéités comme suit:

1. Réaliser une découpe
verticale du bord jusqu’au
centre du joint.

2.Découper, enforme de
croix, le centre du joint en
fonction du diametre de céble &
installer.

Prepare both grommets as
follows:

1. Slit the seal by cutting from
the edge towards the centre of
the grommet.

2. Cut a cross in the centre of
the grommet to best mafch the
diametre of cable used.
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

Cable principal
Main cable

Joint
Grommet

Collier plastique
Nylon tie

3. Installer les deux joints sur le cdble et mettre en place le cable.

4, Serrer les deux extrémités du cble principal a I'aide de colliers plastiques.
3. Equip the main cable with both seals and install the main cable.

4. Clamp both ends of the cable with ties.

[ ] OPTION B: Piguage tendu / Mid-span access

Micromodules non raccordés
Unconnected micromodules

Micromodule a dériver
Micromodule to route

Aramide souple
Aramid yarns

Fibre nue
Bare fiber

|< L >|< 900mm >|
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

1. Retirer la gaine du cdble principal

.. 1. Strip at least 1300mm of the
sur une longueur minimum de 1300mm. P

incoming cable.

2. Saisir le micro-module a dériver et 2 Take the micromodule to shunt
I"extraire dEJ toron. . and take it out of the strand.

3. Al'aide de ciseaux, couper 3. Take scissors and cut the
I'extrémité du micro-module a dériver. extremity of the micromodule to

4. Couper les aramides. shunt.

4. Cut the aramid yarns.

a) Mise en place du cdble principal / Installing the main cable

Préparer les deux joints
d'étanchéités comme suit:

1. Découper, en forme de croix,
le centre du joint en fonction du
diametre du céble a installer.

Prepare both grommets as
follows:

1. Cut a cross in the centfre of the
grommet to bes match the diametre
of cable used.

Les aramides sont bloquées par la vis et par les deux
colliers plastiques

The aramid yarns are blocked by the strength member
screw and the two plastic collars

Aramid yarns

(A\ Aramides souples

1. Bloguer chaqgue porteur a I'aide 1. Block each strenght member
d'une vis (A). with a screw (A).

2. Serrer les deux extrémités du cdble 2. Tighten the two extremities of
d'arrivée a I'aide des colliers plastiques the incoming cable with the provided
fournis. plastic collars.
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

lll - ORIENTATION DES CASSETTES / TRAY MOUNTING POSITIONS

Le Verthor & cassettes doubles propose 2 orientations possibles des )
/-"\ cassettes d'épissurage.
2 The Verthor and its double sided trays offers 2 different ways of

installing the trays. )

. , )\
Les cassettes seront installees,

Position horizontale al'opposé du cable principal.
Horizontal position Vertically mounted trays will
be automatically placed opposite

the main cable )

Position Verticale
Vertical Position

( Deux positionnements sont proposés h

suivant I'emplacement du cdble
principal: & gauche ou & droite.
Two positions are available
depending on which side the main cable

is fixed:
on the left or on the right
. J
20191862 NEXANS INTERFACE ) ABS1252
25, avenue Jean Jaures - BP 11 - 08330 - Vrigne-aux-Bois - FRANCE 10/20

Téléphone :+33 (0) 3.24.52.61.61 Fax : +33 (0) 3.24.52.61.66





VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
e x a n S VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS

IV - MISE EN PLACE DES CASSETTES D’EPISSURAGE
INSTALLING THE SPLICE TRAYS

B Position Horizontale / Horizontal Position

Cassettes
Trays

N
Embase

Base Entrée cable principal

Main cable Inlet

1. Enfoncer la charniere au maximum dans la fente sur I'embase.
Push the hinge as far as possible in the slot on the base.

2. La charniere sera correctement installée lors d’un «CLICKy audible.
The hinge will be correctly inserted when a «CLICK» can be heard.

3. Encligueter les cassettes sur la charniere.

Clipse the trays on fo the hinge..
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B Position Verticale / Vertical Position

( 1. Prendre I'ensemble cassettes et )

charniéere.
Take the ensemble of trays and hinge.
2. Installer la charniere sur le socle.
Install the hinge on the base.
3. Pousser la charniere jusqu’au
verrouillage du clips.
L Push the hinge until locked.

Cable principal a gauche
Main cable on the left

_
i S

Cable principal a droite
Main cable on the right

—

IF;

™

iy

o
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VERTHOR AVEC K7 8 FO DOUBLES
Ne Xans VERTHOR 8 CORES DOUBLE TRAYS
V - CABLAGE DU VERTHOR / CABLING THE VERTHOR

A\

ATTENTION! LA LONGUEUR DES MICROMODULES EST A DEFINIR EN
FONCTION DE SA POSITION DANS LE VERTHOR.
WARNING! MICROMODULES LENGTH IS TO BE DEFINED ACCORDING TO
THE CABLES LOCATION IN THE VERTHOR.

[ | OPTION A - Position Verticale / Vertical Position
a) Mise en place du cdble principal / Installing the main cable

1. Sortir du cdble principal les micromodules
nécessaires au cable.

Pour rappel, cette longueur doit étre au
minimum 1300mm.

Extract from the cable the micromodules
necessary for cabling. Reminder, minimum length is
1300mm.

Micromodules en attente, non raccordés
Micromodules on stand-by, not connected

Doigt de lovage
: : Coiling peg

-

2. Lover les micromodules non raccordés du
cdéble principal a I'intérieur du tambour de lovage.
Puis, acheminer les micromodules dérivés vers les
cassettes en contournant 'extérieur du tambour.

Coil the micromodules around the_inside of the
coiling drum in the base. Then, route the connected
micromodules around the outside of the drum fowards

the trays.
Doigt de lovage Micromodules dérivés; a raccorder
Coiling peg Derivated micromodules to connect.

3. Bloguer les micromodules du cable principal
dans le peigne de la cassette d'épissurage. Les
micromodules doivent dépasser du peigne de
12mm afin de bloguer leur extremités en dessous
du doigt de lovage situé dans la cassette. Puis,
dénuder le micromodule pour laisser au minimum
900mm de fibre nue dans la cassette. Si nécessaire,
couper la fibre. Rappel! La capacité maximum de
micromodules par peigne est 4x1.1mm ou 6x200um.

Place the micrmodules from the main cable
Smm after the comb on the splice tray. Then, strip
the micromodule to leave a minimum of 900mm
of bare fiber in the fray. Cut the fiber if necessary.

Reminder! The strain relief can hold a
maximum of 4x1.1mm or 6x200um micromodules.

4. Lover les fibres nues dans la cassette.

Coil the bare fibers in the fray.

12mm

Peigne
Comb
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5. Répéter les étapes précedentes pour la mise
en place des micromodules restants.

Repeat the previous steps to connect the
remaining micromodules.

b) Mise en place des cdbles abonnés
Installing customer drop cables

1. Installer le joint
d'étanchéité inférieur dans

I'embase du Verthor. /¥
Place the lower grommet in . et
the base of the Verthor. {ﬁ{m =l
2. Découper, en forme de UL T

L
= S U
. .| | L
. S
L

So——

| |
\ ‘\‘ i
— Ll

croix, le joint pour chaque
cdble abonné prévu.

Cut the grommet, in a cross
shape, for each expected drop
cable.

3. Sinécessaire, installer le
joint supérieur (en option).
If necessary, place the upper optionnal grommet in the base.

900mm——

4. Retirer la longueur L de gaine extérieure du cdble abonné.
Remove the minimum length L of cable sheath from the drop cable.

/N

ATTENTION! LA LONGUEUR L EST A DEFINIR EN FONCTION DE SA POSITION
DANS LE VERTHOR. IL EST CONSEILLE DE PREVOIR UNE LONGUEUR MINIMUM DE
1500MM DONT 900MM DE FIBRE NUE.

WARNING! THE LENGTH L IS TO BE DEFINED ACCORDING TO THE CABLES
LOCATION IN THE VERTHOR. A MINIMUM LENGTH OF 1500MM, INCLUDING
900MM OF BARE FIBER IS RECOMMENDED!

20191862 NEXANSINTERFACE ABS1252
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5. Placer les cébles abonnés
dans I'embase et fixer les en
utilisant un collier plastique.

Il est conseillé d'installer les
cdbles abonnés coté opposé au
cdable principal.

Place the drop cables in the
base and fix them using a nylon
cable tie.

It is recommend to place the
drop cables opposite the main
cable.

6. Acheminer directement
(sans surlongueur) les microgaines
des cdbles abonnés directement
vers les cassettes.

Les micromodules seront
acheminés o [|'extérieur du
tambour avec les micromodules
du cdable principle, déja présents
dans le tambour.

Route the drop cables
micromodules directly (no over
length) to the splice trays.

The micromodules will travel
round the outer side of the drum with

those belonging to the main cable. ; ) Acheminer les micromodules ici!
Microgaines des cables abonnés .
Route the micromodules here!

Drop cables micromodules

7. Placer le microgaine au dessus du peigne
en laissant une surlongueur de 12mm apres le
peigne. Leur extremités seront retenus par le
doigt de lovage présent dans la cassette. Voir
ci-contre.

Puis, dénuder la microgaine pour laisser, au
minimum 200mm de fibre nue dans la cassette.

Place the micromodule above the comb.
Allow 12mm after the comb so that the ends are
under the coiling peg in the tray.. See opposite.

Strip the micromodule to leave at least 200mm
of bare fiber in the fray.

8. Bloguer les microgaines dans le peigne a
I'entrée de la cassette et lover la fibre nue dans
la cassette.

Block the micromodules in the comb at the
entrance of the splice tray and coil the bare fiber
around the tray.
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45mm

9. Lorsque la premiere face de la cassette est remplie, continuer la mise en
place des microgaines en passant a la deuxieme face de la cassette.

Once the front side of the tray has been filled, proceed to the rear side of the
fray.

10. Réaliser I'épissurage des fibres du cable principal avec celles des cables
abonnés et placer les protections épissures (45mm) dans le support epissures.

Carry out the splicing between the main and drop cables and insert the
capillary tubes (45mm) in the splice holder.

[ | OPTION B - Position Horizontale / Horizontal Position

Dans le cas d'utilisation du h
Verthor en position horizontale,
_veuillez suivre les instructions de
@- cablage ci-apres. pr
' In the Verthor is used in a
horizontal position, please follow
the instructions given below.

a) Mise en place du céble principal
Installing the main cable

1. Préparer le c@ble principal comme décrit au
chapitre 2 (page 7) et installer le dans le verthor avec
les deux joints d’étanchéité.

Prepare the main cable as shown in chapter 2 on
page 7 and install it in the Verthor along with both
grommets.

2. Sortir les différents micromodules du cable
principal (raccordés et non raccordés) du cdble.

Extract the different micromodules from the cable
(connected and unconnected).

3. Lover les micromodules non raccordés au centre
du tambour.

Coil the unconnected micromodules in the centre of
the drum.
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micromodules a raccorder
routed micromodules

4. Acheminer les micromodules du cable
principal jusqu’aux cassettes d'épissurage.

Route the micromodules towards the splice frays.

5. Bloquer les micromodules derriere le doigt de
lovage situé pres de la charmniere.

Block the micromodules behind the peg near the
hinge.

-

micromodules en attente

stored micromodules

6. Placer les micromodules au-dessus du
peigne. Prolonger le micromodule jusqu’au
doigt de lovage en face du peigne situé dans
la cassette. Puis, dénuder les micromodules
pour laisser 200mm de fibre nue dans la
cassette.

Place the micromodules above the comb,
extend an over length beyond the comb up to
the coiling peg in the tray opposite the strain
relief. Strip the micromodules to leave 200mm of
bare fiber in the tray.

entrée cassette
Tray entrance

O v A

7.Bloqguerles
micromodules dans le peigne
de la cassette en laissant le
micromodule dépasser du
peigne de 12mm. (cf pagel3,
point 3) Les micromodules
doivent continuer en dessous
du doigt de lovage en face
du peigne. Puis, lover le fibre
nue (200mm) dans la cassette
en attente d’'épissurage.

Clamp the micromodules in
the tray allowing for a 12mm £ - - -
overlength beyond the comb
(See pagel3, point 3). The micromodules must reach the coiling peg opposite the
comb. Store the bare fiber (200mm) in the tray waiting to be spliced.
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b) Mise en place des cdbles abonnés / Installing the customer drop cables

@

4 N
Veuiller suivre les indications
données a la page 14 pour le
raccordement des cables
abonnés.
Please follow the instructions
given at page 14 for connecting
the customers drop cables.
L J /
Peigne/
Comb
~
\\ Vi )
. </ ) l
Cables abonnés \
Drop cables / Joint d’étanchéité

Colliers plastiques Grommet
Nylon cable ties

ASTUCE! Le nombre important de micromodules derriere le guide peut rendre

'acheminement de(s) micromodule(s) difficiles. Dans ce cas:
TIP!' A large amount of micromodule(s) may complicate the acces to the rear of

the guide, if so:

1. Prendre le(s) micromodule(s) & acheminer jusqu’aux cassettes.
Grasp the micromodule(s) to be routed.

2. Plier, Iégerement, le(s) micromodule(s) en forme de «U»
Gently bend the micromodules to form a «U» shape.

3. Glisser le(s) micromodule(s) derriere le guide.

Slide the micromodule(s) behind the guide.
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VI - FERMER LE BOITIER /_CLOSING THE QUTLET

fi\ Cette étape ne s’applique pas aux boitiers munis de jupes.
' This procedure does not apply for outlets with shells.
1. Couper les obturateurs sécables 1. Cut the appropriate plastic
appropriés a I'aide d'un cutter. cuttable areas using a cutter.
2. Clipser le couvercle surle socle. 2. Close the cabled outlet using the
cover.

Obturateur plastique sécable (Entrée non utilisée)

) _ Céable principal Cables abonnés
Plastic cuttable area (Free input)

Main cable Subscribers cables

[ | OPTION : Installation des jupes / Option: installation of the shells

Les jupes sont disponibles en option. Leur installation doit étre
» effectuée avant de fermer le boitier.

The shells are available in an optional kit. They have to be installed
prior to closing the outlet.

Obturateurs sécables
Cuttable areas \

1. Prendre les jupes et le couvercle 1. Take the shells and the cover
du boitier. of the outlet.

2. Couper les obturateurs sécables 2. Cut the appropriate cuttable
appropriés sur les jupes & I'aide d'un areas on the shells using a cutter.

cuftter. 3. Cut the whole cuttable area

L of the cover.
3. Couper la totalité de la zone

sécable du couvercle.
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Former cuttable area

4. Enclipser la premiere jupe surle
couvercle (jusqu’a I'émission d'un
«clicy), etrenouveller la procédure
avec la seconde jupe.

5. Faire passer les cables par les
ouvertures découpées
précédemment, puis fermer le boitier
en clipsant le couvercle.

4. Clip the first shell on the cover
until it clics; repeat the procedure
with the second shell.

5. Route the cables through the
oufputs previously created and clip
the cover on the outlet.

Specification: ABS 1252
Code: 20191862

Date: 27/09/10 (Ind B)
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Domaine privatif

Objet

portant l'étiquette

Position de l'étiquette Référence inscrite Exemple Préconisation nature de l'étiquette Photos exemples Dymo Brady

Câble raccordement 

abonné

sur le câble au droit du PBO

CDAXX_REF-PTO, avec :

XX  : N° de département

REF-PTO ; Référence de la PTO



CDA42_42-NOV2-123

auto enroulée sur câble Ø 4 mm.

Couleur viollette impression noir

hauteur de carractere : 3 - 4 mm.

RHINO 101 Self-Laminating Vinyle 

25mm

Taille: viollet 19x25mm; zone 

d'écriture 19x8mm; ø 2-5mm.

Etiquettes auto-protégées en 

vinyle Wraptor BPT-311-427

25,4 x 31,75mm ht imp.12,7mm



PTO

sous le cache plastique

Selon la réglementation ARCEP : 

XX-ZZZZ-IIII, avec :

XX : Bigramme RIP

ZZZZ : Quadrigramme du PM

IIII : incrément sur 4 chiffres



AS-MOM1-0123 

Adhérence sur matière plastique

Couleur viollette impression noire

Hauteur d'étiquette 12 mm

hauteur de carractere : 8 mm

RHINO Polyester Permanent 

Taille: 12mm x 5,5m

Etiquettes Polyester ou Vinyle

hauteur 12,7 mm

PBO Palier

sous le cache plastique

PBOXX_ZZZZ_III avec :

XX : numéro du département

ZZZZ : Quadrigramme du PM

III : Incrément sur 3 chiffres



PBO42_NOV2_012 

Câble colonne montante

en colonne montante à chaque 

étage

CIMXX_ZZZZ_IIII, avec :

XX : N° de département

ZZZZ : Quadrigramme PMT

III : incrément sur 3 chiffres



CIM42_NOV2_004

auto enroulée sur câble Ø 8,5 à 14 mm

Couleur viollette impression noire

hauteur de carractere  : 8 mm

RHINO Self-Laminating Vinyle 

50mm

Taille: viollet 19x50mm; zone 

d'écriture 19x16mm; ø 6-16mm.

Etiquettes Câbles BPT-517-427

25,4 x 63,5mm ht imp.19mm

Câble d'adduction

fixé avec collier sur le câble

CDIXX_ZZZZ_IIII, avec :

XX : N° de département

ZZZZ : Quadrigramme PMT

III : incrément sur 3 chiffres



CIM42_NOV2_004

Etiquette à frapper ou graver

(inaltérables aux intempéries et aux UV)

La police utilisée pour les libellés des 

étiquettes doit être lisible avec une 

typographie en caractère type « Arial » de 

hauteur 8 mm

Produits répondant aux préconisations
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CABLE ABONNE uGAINE® a 2 FIBRES G 657 A

Documents de normalisation :
Normes européennes série EN 60794
Normes internationales série CEl 60794

Utilisation

DISIN T[4 [ A=
Excellent °
Trés bon o
Bon * | uoe |ven| ® . e
Moyen o
Médiocre

Ce PCABLE (micro cable) pGAINE optimisé pour de faibles rayons de courbure, est
non propagateur de la flamme (C2 NFC 32070) grace a sa gaine ignifuge sans
halogéne. Il est destiné au cablage des abonnés a l'intérieur des batiments (collage
ou agrafage sur plinthes, pose en goulottes, conduites (1), ...) et peut néanmoins
étre posé en extérieur (facades, notamment).

Grace a sa structure pGAINE®, ce cable est compact, discret (pose sur plinthes),
trés léger, facile a manipuler, et optimisé pour un accés trés facile aux fibres.

(1) la longueur maximale de pose est dépendante de la micro-conduite utilisée (type
et dimensions) et de la configuration du parcours (nombre de changements de
direction et sévérité).

Rayon de Effort de traction

c::‘}zl?: :ze Poids Diametre courbure maxi a E Longueur
FO externe permanent / Pinstallation / crasement | 4o jjyraison
o kg/km il transitoire permanent lchocs km (4)
@ mm (3) daN

PCABLE uGAINE d'abonnés pour usage intérieur/extérieur <4 F.O.

10daN/cm | 2,05 ou
/3N.m 410

1,20u4 18 42 30/15 15/56

(2) Nous consulter pour autres contenances.

(3) De plus faibles rayons de courbure peuvent étre proposés avec certains types
de fibres G 657 x

(4) Nous consulter pour d’autres longueurs de livraison.

Spécification / Construction

1. Fibres mécaniques incolores

2. Fibres optiques G 657 A colorées.

3. Matiére de remplissage (variante sans matiére de remplissage en cours de
développement).
Microgaine

Etanchéité par élément gonflant (option)
Renforts rigides diélectriques
. Gaine externe ignifuge sans halogéne - ISH - de couleur ivoire (*)

Repérage standard *

Les fibres optiques sont colorées individuellement selon le code suivant * : Rouge,
Bleu.

Marquage extérieur standard *

Année de fabrication - Nombre de fibres - Type de fibres - Silec + marquage
meétrique.
(*) Pour des dispositions non standard: nous consulter.

Nooh

N o o A O N =

Toute rep! tion ou utilisation interdit sans I isation de Silec Cable - En raison de I'évolution technique, Silec Cable se réserve le droit, 2 tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques
techniques annoncées pour ce produit etiou de cesser la fabrication de celui-ci. La marque Silec est une marque déposée.

Cables Télécom / Service Commercial

Tel. 01 41 98 09 21 - Fax 01 49 98 09 29 - Email : contact@sileccable.com Q Silec Cahle O’W—« CM/W

Siege social : Rue de Varennes Prolongée - 77876 MONTEREAU CEDEX - France Connecting the World
Tél.:+33160573000 Fax:+ 33160573015 www.sileccable.com a General Cable company
SAS au capital de 60 037 000 € - 484 920 194 RCS Melun
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FIBRE OPTIQUE UNIMODALE A FAIBLE RAYON DE COURBURE ET A

FAIBLE PIC «OH» G 657 A

Spécification:
UIT-T G. 657 A
REFERENCE SilecCable : G 657 A

La fibre optique unimodale a faible rayon de courbure et a faible pic «OH» type G 657 A pour multiplexage en longueur

d’onde (WDM) mise en ceuvre par SilB¢ Gablle présente les avantages suivants :
-  affaiblissement réduit et optimisé dans la plage 1260 — 1625 nm (bandes O, E, S, C et L),
- double revétement acrylate pour assurer la pérennité des fibres a long terme,

- PMD et dispersion réduites permettant de garantir I'évolutivité des réseaux et plus particulierement 'augmentation
des débits (10 Gigabit ETHERNET, ATM, 10 et 40 Gbits/s SONET, SDH, DWDM et CWDM),

- caractéristiques géométriques optimisées permettant de réduire les pertes aux épissures (soudures)
- trés faible sensibilité a la courbure facilitant la mise en ceuvre.

Cette fibre est compatible avec les fibres unimodales standard G 652 A, B, C et D et est particuliérement recommandés
pour les applications FTTx, notamment pour le cablage des batiments.

Ses caractéristiques sont meilleures que celles requises par la recommandations G 657 A (voir tableau suivant).

Affaiblissement a 1310 nm < 0,35 dB/km *
Affaiblissement entre 1285 et 1330 nm < 0,38 dB/km *
Affaiblissement a 1550 nm < 0,21 dB//km *
Affaiblissement entre 1530 et 1570 nm < 0,23 dB/km *
Affaiblissement a 1625 nm < 0,24 dB/km *
Affaiblissement a 1383 nm < 0,35 dB/km *
Régularité de la pente d’affaiblissement a2 1310 et 1550 nm Discontinuité locale < 0,05 dB
Sensibilité a la courbure
clgli?niter?::n Nombre de tours Affaiblissement
a 1550 nm < 0,25dB
30 10 (=0,2 dB typique)
Pertes par courbure a 1625 nm < 1,00 dB
(< 0,5 dB typique)
a 1550 nm < 0,75dB
20 1 (=0,5 dB typique)
a 1625 nm < 1,50 dB
PMD
Dispersion du mode de polarisation (PMD) — fibre nue < 0,1 psikm”
Dispersion du mode de polarisation (PMD) — fibre en cable < 0,2 ps/km”
Dispersion
Dispersion chromatique & 1310 nm < 3,5 ps/nm.km
Dispersion chromatique a 1550 nm < 18,0 ps/nm.km
Longueur d’onde a dispersion nulle 1312 +/- 12 nm
Pente a dispersion nulle a 1550 nm < 0,092 ps/nm”.km
Longueur d’onde de coupure
Longueur d’onde de coupure (en cable) <1260 nm
Diamétre de mode
Diamétre du champ de mode a 1310 nm 8,9 +/- 0,4 um
Diamétre du champ de mode a 1550 nm 10,0 +/- 0,5um
*: valeur typique en cable
Toute tion ou utilisation interdites sans I' isation de Silec Cable - En raison de I'évolution technique, Silec Cable se réserve le droit, a tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques

techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser Ia fabrication de celui-ci. La margue Sil

st une marque déposée.
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Caractéristiques géométriques

Diamétre de la gaine optique 125,0 +/- 0,7 ym
Non circularité de la gaine optique <07%
Erreur de concentricité coeur/gaine <0,5um
Diamétre du revétement 242 +/- 7 ym
Erreur de concentricité du revétement <10 um
Caractéristiques mécaniques
Proof test (allongement 1 %) > 0,7 GN/m*
Dénudabilité du revétement 1,2a30N
Influence de ’environnement
Variation d’affaiblissement entre —60 et +85 T < 0,05 dB/km a 1310 et 1550 nm
:;alzt?\t:n d’affaiblissement entre —10 et +85 T sous 98 % d’humidité < 0,05 dB/km & 1310et 1550 nm
Variation d’affaiblissement dans 'eau a +23 +/-2 T < 0,05 dB/km a 1310 et 1550 nm
Variation d’affaiblissement apreés vieilissement a +85 +/-2 T < 0,05 dB/km a 1310 et 1550 nm
Valeurs typiques
Indice de réfraction a 1310 nm 1,4677
Indice de réfraction a 1550 nm 1,4682
Paramétre de fatigue dynamique (nq) 20

Remarque :

- Les procédés de fabrication des cables mis en ceuvre par Silec Cable n’engendrent aucune modification des
caractéristiques des fibres énoncées dans le tableau précédent.

Toute reproduction ou utilisation interdites sans I'autorisation de Silec Cable - En raison de I'évolution technique, Silec Cable se réserve le droit, 4 tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques
pour ce produit etiou de cesser a fabrication de celui-ci. La marque Silec est une marque
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Prise Terminale d’abonné Tetr@X$s

| Caractéristiques

Composants corps, cassette, couvercle, bouchon, et volet mobile.

Matériaux: Corps/Cassette/Couvercle/Bouchon : ABS de couleur RAL9010 (blanc)
Volet mobile : Polycarbonate transparent
Matériaux VO

Température -20/+50°C

Protection: Utilisation en intérieur : P40 / IKO5

Fixation En encastré, en saillie sur une surface plane, sur rail DIN

Type Tout type de boitier encastré, disposant de 2 vis espacées de 60mm, ou a
d'encastrement | sceller sans vis. o ] 1,

Capacités Cassette de 4 épissures :

d’épissures 2 épissures fusions + 2 épissures fusions ou mécaniques

Nombre de Tetr@XS-2 : Jusqu’a 2 slots raccords SC simplex ou LC duplex

raccords

Entrée de cable |- Entrée de cable via un boiter encastré (avec le kit d’enroulement)
- Entrée de cable en face arriere (1 entrée/coté)

- Entrée de cable en face avant (1 entrée/coté)

Toutes les entrées sur le coté de la prise sont sécables

Cable abonné : jusqu’a 4 mm de diamétre

Type de fibre Rayon 15mm - Fibre G657A1, G657A2, G657A3 ou G657B3

Capacité de Lovage 900um : 80cm / fibre dans le corps

lovage: Lovage 250um : 80cm/fibre dans la cassette

Dimensions: Tetr@XS-2 : 90 x 80 x 28mm (25mm par rapport a I'assise du rail DIN)
Variantes Prise seule équipée (avec ses raccords et ses pigtails)

Prise en kit : précablée (50m max), preconnectorisée, son dérouleur carton

Options Raccord SC/APC protégé a clapet interne (10202663
Raccord SC/APC protégé a clapet externe (10202694) m h‘
Raccord LC/APC duplex :

Pigtails G657A1, G657A2
Cable abonné 2 Fibres (G657A1 ou G657A2)

Pied antidérapant pour dérouleur

Kit d’enroulement pour boitier encastré
A

Kit

d’enroulement
en boitier
encastré

NEXBHS

Nexans Interface
33, rue des peupliers, 92000 Nanterre - France
Phone : +33 (0)1 56 47 53 53 - Fax:+33 (0)1 5647 53 74
WWW.nexans.com

Prise Tetr@xs 2 F.O

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics are intended for information purposes only.
Although it is believed to be reliable, such information as well as all performance figures and other data contained in this document
are generic, and must be confirmed in writing by Nexans Interface, before they become applicable to any tender, order or
contract and binding on Nexans Interface.
Tetr@XS 004-FR
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Prises Terminales d'abonné Tetr@X$s

e Gamme de 1 a 2 raccords (SC)

e Fixée en saillie, en encastré ou rail
DIN

e Protection automatique
laser/poussiére
® Prise orientable (modulo 90°)

DTIO - Ingénierie 2 FO
e Version pré-cablée
e [nstallation sans ouverture
e Dérouleur en option
e Esthétique & ergonomie soignées

( -
| Application

Les prises optiques terminales Tetr@Xxs,
installées chez I'abonné, sont les
équipements optiques de démarcation
entre le réseau FITH opérateur et le réseau
local de I'abonné.

Fonctions principales :

Pour 'installateur en version pré-cablée

e COrientation [mod. 90°] sans démontage
e Fixation éclair (pas d'ouverture)

e Pas de connexion optique sur site

o Dérouleur

Pour I'abonné

e Brancher intuitivement le cordon

¢ |dentifier I'opérateur par couleur (2FO)
e Protéger contre le laser

Maintenance

Défaire la prise, pas la connexion
Identifier le raccord actif en hotline
Accuelillir et protéger les épissures
Sécuriser les fibres 200um et nues

kl Description

La gamme Produit
Le produit est composée de : la prise
Tetr@X$-2 disposant de 2 slots raccord .

Fixations
La prise livrée pré-cablée est fixée
directement via les 2 trous du capot (le Ter
en haut a droite, le 2n¢ caché sous le volet),
ou sur rail DIN, sans méme
I"ouvrir.

Gestion du cable abonné

Le cable issu d'un boitier
encastré est enroulé sur un kit
d'enroulement arriere (garantie du rayon
de courbure).

Le cdble abonné peut entrer en face

arriere, par l'une
des entrées

\

sécables en s'enroulant sur le  pE—".

pourtour intérieur, puis pénétre en I" ="

face avant. I est maintenu en / %

position puis fixé par un collier. L " O/
S— )

Le cdible abonné peut aussi entrer

| en face avant. Dans ce cas, il est arrimé
par des fixations rapides puis fixé par un
collier.

Epissure /r et "‘\?;é‘
AU besoin, une cassette de 2 { f}f,..\,

) . o . e’
épissures fusion + 2 épissures | eraeat
fusion/mécanique est présente r L

|

o N

Repérage

Un volet mobile identifie les 2 couleurs
opérateurs ainsi que le repérage des
raccords et du logo laser. |l protege de plus
le connecteur.

)

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics are intended for information purposes only.
Although it is believed to be reliable, such information as well as all performance figures and other data contained in this document
are generic, and must be confirmed in writing by Nexans Interface, before they become applicable to any tender, order or
contract and binding on Nexans Interface.

Tetr@XS 004-FR
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BLACKBOX

Spécification : ABS1335
NOTICE D'INSTALLATION ET DE CABLAGE | gone, 20200823

Date : 20 Avril 2012 (Ind.B)
INSTALLATION AND CABLING MANAL

BLACKBOX ]
Boitier d’épissurage et d’extraction
pour les déploiements souterrains et aériens
Splicing and extraction box for underground

AFIN D’INSTALLER CE PRODUIT DANS LES MEILLEURES CONDITIONS,
NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ET DE RESPECTER CETTE DOCU-
MENTATION.

FOR INSTALLING AND CABLING THIS PRODUCT IN THE BEST CONDI-
TIONS, WE RECOMMEND THAT YOU READ AND APPLY THIS MANUAL.

20206803

Nexans

NEXANS INTERFACE ABS1335
25, avenue Jean Jaurés - BP 11 - 08330 - Vrigne-aux-Bois

- FRANCE 1/36
Téléphone :+33 (0) 3.24.52.61.61 Fax : +33 (0) 3.24.52.61.66
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1. DESCRIPTION / PRODUCT DESCRIPTION

Le boitier optique Blackbox d’épissurage et d’extraction a été congu pour assurer la protection des
épissures de cables optiques enterrés, souterrains etaériens. Le boitier existe en version pressurisable.
Un joint torique place entre le coffret et le capot assure I'étanchéité du bottier.

Doté de 4 entrées de cable opérateur et 4 sorties de cable abonné, d'une double cassette
d’épissurage et d’'une cassette de lovage pour les fibres client, le boitier a été concu pour recevoir
jusqu’a 72 épissures.

The Blackbox splicing and extraction unithas been designed to protectburied,underground,
and overhead cable splices. The unit can be pressurizable.

A seal fitted between the cover and the closure ensures the tightness of the unit.

The unitincludes 2 splice trays, 1 coiling tray for customer fibres and can contain up to 72
splices. Four cable entries for operator cables and 4 outputs for subscriber cables are
available.

Le boitier Blackbox est composé des éléments suivants : / The Blackbox is made up of:
Rep.1- Un couvercle./ A cover.

Rep.2- Une double cassette d’épissurage et de lovage des fibres du cable opérateur.
A double splice tray for coiling and splicing fibres of the operator cable.

Rep.3- Une cassette de lovage des fibres des cables abonné non raccordées.
A coiling tray for unconnected subscriber cable fibres.

Rep.4- 4 grenouilleres de fermeture du couvercle. /4 draw latches for cover locking.

Rep.5- 4 sorties de cables abonné avec écrou et joint d’étanchéité.
4 subscriber cable outputs with nut and seal.

Rep.6- Deux trous pour fixation (murale). / Two holes for wall mounting.

Rep.7- Un capot arriere permettant I'arrimage des cables opérateur en standard, piquageépi
ou piquage droit.
A rear cover allowing clamping of operator cables, either standard, butt midspan
or straigth midspan.

Un plateau comportant : / A plate including:

Rep.8- Une zone de lovage des micro-modules opérateur.
A coiling area for operator micro-modules.

Rep.9- Une zone d’arrimage des cables abonné (pour max. 16 cables de @6mm).
A clamping areafor subscriber cables (max. 16 cables of @d6mm).

Rep.10- Un passe-fils pour le cheminement central des micro-modules.
A cable saddle for central routing of the micro-modules.

Rep.11- Des pattes de guidage pour le cheminement latéral des micro-modules.
Guiding pegs for lateral routing of the micro-modules.

20206803 NEXANS INTERFACE ABS1335
25, avenue Jean Jaurés - BP 11 - 08330 - Vrigne-aux-Bois - FRANCE 5/36
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Longeur / Length: 208mm
Largeur / Width: 183mm
Hauteur / Height: 80mm
Poids / Weight : 1 kg
Température / Temperature: -20°C/+60°C
Protection / Protection: IP68
Couleur / Colour: Noir / Black )
I/fI“
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OUTILS NECESSAIRES :

Tournevis cruciforme Phillips n°1 (@5)
Tournevis cruciforme Pozidriv n°2
Pince coupante spéciale cables

Outil de dénudage des cables

Clé plate de 27mm

Outil coupant

Ciseaux

M

NECESSARY TOOLS:

- Phillips screwdriver n°1 (&5)

- Pozidriv screwdriver n°2

- Special cutting pliers for cables
- Cables stripping tool

- 27mm flat spanner

- Cutting tool
- Scissors
\ _J/
20206803 NEXANS INTERFACE ABS1335
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3. OUVERTURE DU BOITIER/ OPENING THE BOX

Déclipser les grenouilléres a la main ou a I'aide d’un outil, puis soulever et déposer le capot.

Unclipthedraw latches with bare
hands or using atool and lift the
covertoremoveit.

4. OUVERTURE DE L'ORGANISEUR CASSETTES / OPENING THE TRAY ORGANIZER

( POUR EVITER D’ENDOMMAGER LA CASSETTE DE LOVAGE, S’ASSURER\
LORS DE CHAQUE OUVERTURE/FERMETURE DE L'ORGANISEUR QUE LA
CASSETTE DE LOVAGE EST CORRECTEMENT CLIPSEE SUR LA CAS-
- SETTE D’EPISSURAGE. TO AVOID ANY DAMAGE TO THE COILING
TRAY, MAKE SURE WHEN OPENING/CLOSING THE ORGANIZER THAT
\ THE COILING TRAY IS CORRECTLY CLIPPED ON THE SPLICE TRAY. )

Souleverl'organisateur cassettes.
Liftthetray organizer.

AL
==t
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5. OUVERTURE DU CAPOT ARRIERE / OPENING THE REAR COVER

- Appuyer simultanément sur les deux pattes d’encliquetage pour libérer le capot.
Push both latching tabs simultaneously to unlock the rear cover.
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6. CABLAGE COTE RESEAU / NETWORK CABLE WIRING

6.1 Mise en place des guide cables auto-centreurs/ Installation of self-centring cable guides

Les guides cables auto-centreurs raménent le cable au centre du joint a la
fermeture du couvercle.

The self-centring cable guides bring back the cable at the centre of the
seal each time the cover is closed.

- Clipser les guides
cables (1) dans leur
logement.
Clipthecable
guides (1) into their
casing.

6.2 Mise en place du joint d’étanchéité
Seal installation

- Mettre en place le joint double
@12-16 (1) dans le capot arriere (2)
etdans le corps inférieur (3) du bottier.
Install the @12-16 (1) double seal

on therear cover (2) and in the
lower part (3) of the box.
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Téléphone :+33 (0) 3.24.52.61.61 Fax : +33 (0) 3.24.52.61.66





anns

6.3 Préparation du cable / Cable preparation

PIQUAGE EN EPI/BUTT MIDSPAN

Dénuder le cable sur 1600 mm. / Unstrip 1600mm of cable.
Couper les méches aramides si présentes./ Cut the aramid yarns if necessary.
Couperle porteur surune longueur d’environ 80 mm etdénuder sur 25 mm pour le passage sous I'étrier.

Cut the strength member on alength of approx. 80mm and unstrip on approx. 25mm for
locking under the clamp.

1600mm

BLACKBOX

+80mm +80mm

/

Cable réseau
Network
cable

Porteur
Strength
member

Micromodules
Micromodules

Dénudage porteur
Strength member stripping £25mm

PIQUAGE DROIT / STRAIGHT MIDSPAN

1.

Arrimer chaque extrémité de cable sur le capot a I'aide d’un collier plastique (1).
Clamp each cable end onto the rear cover using a plastic tie (1).
Dénuder la gaine du cable pour réaliser une fenétre d’environ 80 a 100 mm .

Remove the sheath from the cable to leave an opening of approx. 80 to 100mm.
Couper les méches aramides si présentes. /Cut the aramid yarns if necessary.
Extraire les micro-modules sur 1600 mm. / Pull out 1600mm of micro-modules.

Micro

Micromodules

modules

20206803

o~

Porteur Cable réseau
Strength Network
+
member 280-100mm cable
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6.4 Mise en place du mastic (pour cables inf. @12 mm) / Mastic installation (for cables of
less than @12mm)

LA POSE DE MASTIC EST NECESSAIRE POUR LES CABLES DE DIAMETRE
INFERIEUR A @12 MM.
{ .  MASTIC INSTALLATION IS NECESSARY FOR CABLES OF LESS THAN @12MM.

1. Abraserlazone du céble a étancher
perpendiculairementaucable.

Abrade the area of the cable to be
sealedinaperpendicular position
to the cable.

2. Nettoyerla zone abrasée al'alcool.
Clean the abraded area with alcohol.

3. Enrouler le mastic (1) autour du cable.
< Roll the sealant (1) around the cable.

~N

Avec un joint double @12-16 et un
cable de @6mm, la longueur de
mastic doit étre de 60 mm.
For adouble seal of @12-16 and
acable @6mm, the required

lant length is 60mm.
\ sea )

g\

4. Mettre en place le cable et le mastic
surlejoint (2).
Install the cable and the sealant
on the seal (2).
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5. Arrimer le cable sur la bride a I'aide
d’un collier plastique (3).
Clamp the cable onto the flange
using aplastic tie (3).

6.5 Arrimage (cable supérieur a @12 mm)
Clamping (cable of more than @12mm) @

1. Bloquer le porteur de chaque
extrémité de cable sous
I'étrier (1) et serrer la vis.

Block the strength member
of each cable end under the
clamp (1) and tighten the
sScrew.

2. Arrimer chaque extrémité de
céable sur le capot a I'aide @
d’un collier plastique (2). =
Clamp each cable end
onto the rear cover using
aplastictie (2).

PIQUAGE DROIT

STRAIGHT

MIDSPAN
20206803 NEXANS INTERFACE ABS1335
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6.6 Mise en place des bouchons dans les entrées non utilisées / Plugs installation in
unused entries

1. Insérerlesbouchons (1) commeillustré ci-apres.
Insert the plugs (1) as shown below.

2. Bloquer les bouchons al'aide d’un collier (2).
Block the plugs with a plastic tie (2).

Vi . Cas d'installation sans

Y / utilisation de mastic.
Case of installation
without sealant.

PIQUAGE DROIT
STRAIGHT MIDSPAN

PIQUAGE EN EPI
BUTT MIDSPAN
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6.7 Insertion dans le boitier /Inser-
tion into the box

- Faire passer les torons dans le boitier. \C‘:;x
Route the bundles into the box.

6.8 Fermeture du capot arriére /
Closing therear cover

1. Remettre le capot dans le boitier et le
verrouiller a l'aide d’'une vis (1) sans la

serrer.

Replace the rear cover in the box

and secureitwithascrew (1)without

tightening the screw.

NE PAS METTRE
LESAUTRES VIS
A CETTE ETAPE.
DO NOT PLACE
THE OTHER
SCREWS
DURING THIS
STEP.

g J
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6.9 Lovage des torons non utilisés/ Coiling of unused bundles

- Loverles micro-modules non utilisés dans la zone de lovage du plateau.

Coil the unused micro-modules in the coiling zone of the plate.
’ Il —— » , = e

6.10 Préparation des cassettes/ Preparing the trays

/’T La cassette de lovage peut étre détachée pour faciliter le cablage. /The coiling

tray can be removed to ease cabling.
@ Dégager /Release

Déclipser /Unclip

Enlever @ D @ 4 I

Remove

\

] {50

%

L B\

C )

= i
(@
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6.11 Cheminement des torons dans le boitier / Bundles routing in the box

1. Faire cheminerles micro-modules jusqu’a la cassette d’épissurage comme illustré ci-dessous.
Route the micro-modules to the splice tray as illustrated below.

2. Dénuder les micro-modules apres le peigne. /Unstrip the micro-modules after the comb.

3. Bloquer les micro-modules ou micro-gaines dans les peignes en respectant I'ordre indiqué.

Block the micro-modules inthe combs
as prescripted.

PEIGNEINTERIEUR PEIGNE EXTERIEUR
INNER SIDE COMB OUTER SIDE COMB

ﬁi

.'H’.

——

T I =I1 F

:lF"—I'!.:
Cheminement : % i ]
lateral sous les L J Lfl—ttﬁ 1 Il
pattes de U (I : i
guidage i J 5 5 - I
Lateral — ‘ :
routingunder | N O O

e N : :

theguiding ™~ s 2
pegs S
ENTREE
INPUT

SORTIE
OUTPUT

N ~)
DERIVATION DES MICRO-MODULES DU CABLE OPERATEUR
SHUNTING OF OPERATOR CABLE MICRO-MODULES
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6.12 Lovage des fibres nues non coupées dans la zone de lovage supérieure
Coiling of uncut bare fibres in the upper coiling zone

Lovage fibres réseau

non utilisées
Coiling of unused ) I,_ovage en«S»
network fibres -shaped coiling
\ 7

U

’ Micro-modules du cable réseau
Network cable micro-modules

LOVAGE DES FIBRES NUES NON COUPEES - VUE FACE INTERIEURE CASSETTE 36 FO
COILING OF UNCUT BARE FIBRES - INNER SIDE VIEW OF 36 FIBERS TRAY
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6.13 Dérivation de fibres en attente d’épissurage / Shunting of fibres awaiting splicing

1. Délover les fibres nues non coupées de la 3. Relover les fibres nues non coupées dans la

zonedelovage. / Uncoil the uncut bare zone de lovage. / Coil the uncut bare fibres
fibres from the coiling zone. back in the coiling zone.

2. Couperlafibre optique aprésle peigne COTE 4. Acheminer la fibre nue vers sa zone
EXTERIEUR. / Cut the optical fibre after d’épissurage. / Route the bare fibre to be
the comb at the OUTER SIDE. shunted towards its splicing zone.

Fibres réé?glaols/gflnclljtmsees ZONE DE | S
U d network fib LOVAGE Fibres délovées a dériver
hused network 1ibres  co ING ZONE Uncoiled fibres to be shunted
to be coiled HERE \
\ 1

i}

] ——=o
Fibre dérivee™) | | |~ | |
en attente d’'épissurage ~ ZONE Vers zone d'épissurage 3
Shunted fibre D'EPISSURAGE 1 |Towards splicing zone 3
awaiting splicing \ - 4 | SPLICING ZONE 1 | | d | Zone secable
[ = l'/ Removable zone

\ //\ \ — !
AW
_ Couper ICI

@ Cut HERE
“Vers zone d'épissurage 2 ﬁ

- Towards splicing zone 2

'\

1

Micro-modules du cable réseau
’ ‘ ' ‘ Network cable micro-modules

DERIVATION DE FIBRES NUES - VUE FACE INTERIEURE CASSETTE
BARE FIBRES SHUNTING - TRAY INNER SIDE VIEW
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5. Lorsque la capacité maximale de la zone d’épissurage 1 est atteinte, acheminer les autres fibres
a dériver dans les zones d’épissurage 2 et 3 (passage par les zones hachurées).
When the maximum capacity of splicing zone 1 has beenreached, route the other fibres to
be shunted in splicing zones 2 and 3 (routing through the hatched zones).

hachurées, comme illustré ci-dessous.
Fibres routing from one side of the tray across to the other is performed through
the hatched zones, as illustrated below.

= — ﬁ

— | = \
il = m%\\

=11 1] % |
ZONE

D'EPISSURAGE 3

SPLICING ZONE 3 N

face intérieure

Incoming network U@ ﬂ@ MJ@ M
fibres from tray P
inner side ~ 1]
i —
| BT T~

[

G?\_ Le passage des fibres d’'une face a l'autre de la cassette s’effectue a travers les zones

N

—

I

Zone sécable
Removable zone \

O gﬂ‘ b
Arrivée fibres,,
réseau de la

I [
ﬂ_T [0 L
[T
L f——
(@)

[—— N N

—

~ ZONE —
- D'EPISSURAGE 2 _
T SPLICING ZONE 2 el

= 5] H < 7 J
| Sy S— /
| — . —

~—~ i
[ |

ar—
\F
=
1

DERIVATION DE FIBRES NUES - VUE FACE EXTERIEURE CASSETTE
BARE FIBRES SHUNTING - TRAY OUTER SIDE VIEW
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-

(F\ Sila capacité maximale d’épissurage de la cassette est atteinte, la zone de
l lovage (face intérieure) devient zone d’épissurage 4.
If the tray’s maximum splicing capacity has been reached, the initial
coiling zone (inner side) becomes splicing zone 4.

\ [T 1T [

. I ZONE
Fibres derivees || D'EPISSURAGE 4 | | | )
en attente d’épissurage SPLICING ZONE 4 |Vers zone d'épissurage 3
Shunted fibres S — Towards splicing zone 3 Zone
awaiting splicing d . d sécable
é Removable
—— zone
U -

il i

=) = B = \
Vers zone d’'épissurage 2 l
Towards splicing zone 2
| TT 1T S|
~ ZONE
D'EPISSURAGE 1

SPLICING ZONE 1

.

’ Micro-modules du cable réseau
’ ‘ ' ‘ Network cable micro-modules

UTILISATION DE LA 4EME ZONE D’EPISSURAGE
USE OF 4TH SPLICING ZONE

20206803 NEXANS INTERFACE ABS1335
25, avenue Jean Jaurés - BP 11 - 08330 - Vrigne-aux-Bois - FRANCE 21/36

Téléphone :+33 (0) 3.24.52.61.61 Fax : +33 (0) 3.24.52.61.66





M Xans BLACKBOX

7. CABLAGE COTE ABONNE / SUBSCRIBER CABLE WIRING
7.1 Recommandations/ Recommendations

Il est recommendé de mettre en place les cables abonnés en respectant I'ordre indiqué ci-dessous.
We recommend to install the subscriber cables in the following order.

//-;\ La derniere entrée peut éventuellement étre réservée pour dériver un cable
z abonné.
The last entry can optionally be reserved to shunt a subscriber cable.

ENTREE
ENTRY

ENTREE
ENTRY

4 1
ENTREE ENTREE
ENTRY ENTRY
3 2
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7.2 Choix et mise en place du joint d’étanchéité / Seal selection and installation

1. Choisir le joint adapté en fonction du diamétre de cable utilisé.
Selectthe appropriate seal, according to the diameter of the cable used.

Type de joint Diameétre de cable
Seal type Cable diameter
3 cables 6 mm
3 cables 6mm
2 cables 7 mm
2 cables 7mm
1 céble 10a14,5mm
1 cable 10to 14,5mm
PERCER LES MEMBRANES DU JOINT A L'AIDE D’UN OUTIL ADAPTE.
PERFORATE THE SEAL MEMBRANES USING THE ADAPTED TOOL.
J
2. Passer le cable dans I'écrou et dans le joint d’étanchéité.
Insert the cable into the nut and into the sealing joint.
20206803 NEXANS INTERFACE ABS1335
BP 11 - 08330 - Vrigne-aux-Bois - FRANCE 23/36
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3. Rentrerle cable dans le boitier en passant 4. Insérerlejoint(2) danslatubulure.
danslatubulure (1). Insert the seal (2) in the port.
Route the cable into the box through
the port (2). v

e

7.3 Préparation du cable / Cable preparation

1. Retirerlagaine du céble sur une longueur L a définir suivant utilisation.

Remove the sheath from the cable on alength L to be defined according to use.
2. Couper les méches aramides si présentes.

Cut the aramid yarns if necessary.
3. Couper le porteur sur une longueur d’environ 30 a 40 mm.

Cut the strength member on alength of approx. 30 to 40mm.

L
30/40mm 1100 mm
TR J
Cable abonné Porteur Micromodules Fibres nues
Subscriber Strength Micromodules Bare fibres
cable member

L = 1100 mm lovage cassette + cheminement suivant la position du cable
L= 1100mm coiling in tray + routing according to cable position
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7.4 Arrimage/ Clamping

1. Mettre en place un collier plastique (1) SANS SERRER.
Install a plastie tie (1) WITHOUT TIGTENING.
2. Placer le porteur sous la vis (2) et serrer la vis pour bloquer le porteur.

Position the strength member under the screw (2) and tighten the screw to block the
strength member. @

3. Serrer le collier plastique (3) pour arrimer le cable sur le plateau.
Tighten the plastic tie (3) to clamp the cable onto the plate.

5 mm @

20206803 NEXANS INTERFACE ABS1335
25, avenue Jean Jaurés - BP 11 - 08330 - Vrigne-aux-Bois - FRANCE 25/36

Téléphone :+33 (0) 3.24.52.61.61 Fax : +33 (0) 3.24.52.61.66





_f\f-e Xans BLACKBOX

4. Répéterl'opérationavec le deuxieme cable en bloquantle porteur sous laméme vis que le premier
cable, puis serrer la vis.
Perform the same operation with the second cable by blocking it under the same screw
used for blocking the first cable, then tighten the screw.

LAVIS PEUT BLOQUER AU MAXIMUM DEUX PORTEURS.
THE SCREW CAN BLOCK TWO STRENGTH MEMBERS MAXIMUM.

( Pour raccorder les 4 cables, insérer le support plastique (1) fourni dans les \
z glissiéres (2) du plateau et brider le cable a I'aide d’un colllier plastique.

To install the 4 cables, slide the plastic support (1) provided into the

slots (2) of the plate and clamp the cable using a plastic tie.
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5. Procéder de la méme maniére avec les autres cables.
Proceed in the same way for the remaining cables.

pattes de
guidage
Lateral
routing under
theguiding
pegs

3 2
Cheminement
J centraldansle
passe-fils
Central
routing in the
cablesaddle
RACCORDEMENT DE 6 CABLES ABONNE
INSTALLATION OF 6 SUBSCRIBER CABLES
20206803 NEXANS INTERFACE ABS1335
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7.5 Serrage de I'écrou/ Nut tightening

AVANT DE SERRER L'ECROU, METTRE EN PLACE DES BOUCHONS SI
NECESSAIRE.
BEFORE TIGHTENING THE NUT, INSERT PLUGS IF NECESSARY.

1. Si les orifices du joint ne sont pas tous utilisés, mettre en place des bouchons dans les
emplacements correspondants.

If the holes of the sealing joint are not used, use plugs in the corresponding locations.

-

DES BOUCHONS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MIS EN PLACE DANS
LES ORIFICES NON UTILISES DU JOINT D’ETANCHEITE POUR ASSURER
LETANCHEITE DU BOITIER.

YOU MUST IMPERATIVELY INSERT PLUGS IN THE UNUSED HOLES OF
THE SEALING JOINT TO ENSURE BOX TIGHTNESS.

Bouchon
Plug
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2. Passer le cable. Maintenir ce dernier
dansl'alignement.

Slidethe cable, keepingitinline.

AEVITER POUR NE
. PASFORCER SUR LE
{ w =  FILETAGE:
AVOID THIS NOT TO
APPLY FORCE ON
THE THREADING:

\- ) Y
3. Commencer le serrage de I'écrou a la main et finir avec un clé de 27mm.
Start tightening the screw with bare hands and end with a 27mm flat spanner.

" En fin de montage, le joint (1) peut | 1mm max. A
: z légerementressortir. \ N
Atthe end of installation, the seal (1)
mightprotrudeslightly. [
o

[
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7.8 Lovage des micro-modules des cables abonné non utilisés / Coiling of unused
subscriber cables micro-modules

1. Remettre en place la cassette de lovage et la clipser sur la cassette d’épissurage.
Put back the coiling tray back to its original position and clip it onto the splice tray.

@ Insérer /Insert

Clipser [Clip

Placer
Position

2. Stocker les fibres abonné non utilisées dans la cassette de lovage.
Store the unused subscriber fibres in the coiling tray.
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7.9 Vue d’ensemble du cablage / General view of the cabling

CABLAGE DE LA BLACKBOX
BLACKBOX CABLING
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8. FERMETURE DE L'ORGANISEUR CASSETTES / CLOSING THE TRAY ORGANIZER

( POUR EVITER D’ENDOMMAGER LA CASSETTE DE LOVAGE, S’ASSURER\
LORS DE CHAQUE OUVERTURE/FERMETURE DE L'ORGANISEUR QUE LA
CASSETTE DE LOVAGE EST CORRECTEMENT CLIPSEE SUR LA CAS-
- SETTE D’EPISSURAGE. TO AVOID ANY DAMAGE TO THE COILING
TRAY, MAKE SURE WHEN OPENING/CLOSING THE ORGANIZER THAT
\ THE COILING TRAY IS CORRECTLY CLIPPED ON THE SPLICE TRAY. )

- Abaisser 'organisateur cassettes.
Tiltdown the tray organizer.

9. FERMETURE DU BOITIER / CLOSING THE BOX

1. Reposer le capot et clipser les grenouilleres.
Put the cover back and clip the draw latches.
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2. Mettre en place les 5 autres vis (1) et
serrer al'aide d’un tournevis Pozidriv n°2.

Install the 5 remaining screws (1)
and tighten with a Pozidriv n°2
screwdriver.

10. PRESSURISATION (EN OPTION) / PRESSURIZATION (OPTIONAL)

1. Dévisser le capuchon de la valve de pressurisation.
Unscrew the plug of the pressurization valve.
2. Pressuriser le boitier a 400 mbar pendant 15 mn afin de détecter une fuite éventuelle.

Proceed to the pressurization of the unit (suggested pressure 5.8 PSI) during 15mn, to
detectapossibleloss.

3. Revisserle capuchonsurlavalve.
Screw the plug back on the valve.
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11. INSTALLATION / INSTALLATION

1. Repérerles 2 trous de fixation murale (1).
Notice the 2 holes for wall mounting (1).

2. Fixer le boitier a I'aide des 2 vis M6 et rondelles fournies.
Install the box using the 2 M6 screws and tabs provided.
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